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鋼製電線管用鋼製電線管用

ブッシング（ねじ込み式）

ZDC製キャップ

ZDC製ブッシング
管端用／小ねじ止め式管端用／PC製

■色調は、茶色です。
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●電線管用のZDC製小ねじ止め式ブッシングです。
●屋外等の使用でトルク小ねじの錆が心配のときは、ステンレス製の六角小
ねじ（品番 SPPA421）をご使用下さい。詳細は商品分類名「サンパーツ」
353頁をご参照下さい。

●このブッシングは、ケーブル用電線管配管にご使用下さい。
●本製品に使用しているトルク小ねじは単品で販売しております。商品分類名
「サンパーツ」353頁のSPPA409をご参照下さい。

●電線管用のZDC製小ねじ止め式キャップです。
●このキャップは、ケーブル用電線管配管にご使用下さい。
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【厚鋼電線管ねじ付き】 【ねじなし厚鋼電線管用】

【ねじなし薄鋼電線管用】
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亜鉛合金ダイカスト
（ZDC2）

電気亜鉛めっき
（三価ユニクロ）

亜鉛合金 ダイカスト製／小ねじ止め式
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亜鉛合金ダイカスト
（ZDC2）

電気亜鉛めっき
（三価ユニクロ）

●電線管用のポリカーボネート製ねじ込み式絶縁ブッシングです。
●キャップ付の場合には品番の末尾にVを付けて下さい。
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納期区分「確」については、弊社にお問い合わせ下さい。
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