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コンビネーションカップリング防水型カップリング
ねじなしポリエチライニング鋼管＋ポリエチライニング鋼管

ねじなしポリエチライニング鋼管用ねじなしポリエチライニング鋼管用

ねじなしポリエチライニング鋼管＋防水プリカ

●パナソニック製ねじなしポリエチライニング鋼管と防水プリカを接続するための防水型の亜鉛合金ダイ
カスト製のコンビネーションカップリングです。

●小ねじの締付けは、六角部が本体に接するまで行います。
●プリカチューブとカップリングの引張力は500N（JIS C 8461-23の分類コードは3ミディアム）です。 
●電線管とカップリングの引張力は＃17～30にあっては500N（JIS C 8461-23の分類コードは3ミディア
ム）、＃38以上は1000N（JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー）です。
●このカップリングは、JIS規格外となります。また電気用品安全法に規定がありませんのでケーブル工
事用としてご使用下さい。
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●パナソニック製ねじなしポリエチライニング鋼管相互を接続するための防水型の亜鉛合金ダイカスト製
のカップリングです。

●小ねじの締付けは、六角部が本体に接するまで行います。
●電線管とカップリングの引張力は＃16～＃28にあっては500N（JIS C 8461-21の分類コードは
3ミディアム）、＃36以上は1000N（JIS C 8461-21の分類コードは4ヘビー）です。

●このカップリングは、JIS規格外となります。また電気用品安全法に規定がありませんのでケーブル工
事用としてご使用下さい。

防水型コネクタ
ねじなしポリエチライニング電線管  厚鋼電線管おねじ付き

●パナソニック製ねじなしポリエチライニング電線管をボックス類のノックアウトに接続するための防水
型の亜鉛合金ダイカスト製のコネクタです。

●小ねじの締付けは、六角部が本体に接するまで行います。
●電線管とコネクタの引張力は＃16～＃28にあっては500N（JIS C 8461-21の分類コードは3ミ
ディアム）、＃36以上は1000N（JIS C 8461-21の分類コードは4ヘビー）です。

●このコネクタは、JIS規格外となります。また電気用品安全法に規定がありませんのでケーブル工事用
としてご使用下さい。
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コンビネーションカップリング
ねじなしポリエチライニング鋼管＋ビニル被覆ケイフレックス

●パナソニック製ねじなしポリエチライニング鋼管とケイフレックスを接続するための防水型の亜鉛合金
ダイカスト製のコンビネーションカップリングです。

●小ねじの締付けは、六角部が本体に接するまで行います。
●電線管とカップリングの引張力は＃16～＃28にあっては500N（JIS C 8461-21の分類コードは3
ミディアム）、＃36以上は1000N（JIS C 8461-21の分類コードは4ヘビー）です。

●このカップリングは、JIS規格外となります。また電気用品安全法に規定がありませんのでケーブル工事
用としてご使用下さい。
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メーカー・型式呼び

接続できる
ポリエチライニング電線管

接続ねじ
JIS C 8305
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接続できるポリエチライニング鋼管
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特　性

IP65

環　境主材質 表面処理 温度範囲
-20℃
～90℃

RoHS
10物質対応

亜鉛合金ダイカスト
（ZDC2）

電気亜鉛めっき
（三価黒色クロメート）

特　性

IP65

環　境主材質 表面処理 温度範囲
-20℃
～90℃

RoHS
10物質対応

亜鉛合金ダイカスト
（ZDC2）

電気亜鉛めっき
（三価黒色クロメート）

特　性

IP65

環　境主材質 表面処理 温度範囲
-25℃
～90℃

RoHS
10物質対応真鍮 電気亜鉛めっき

（三価黒色クロメート）
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IP65

環　境 温度範囲
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RoHS
10物質対応
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（個／袋）ポリエチライニング鋼管ケイフレックス
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納期区分「確」については、弊社にお問い合わせ下さい。
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主材質
亜鉛合金ダイカスト
（ZDC2）

#101-92のみ #101-92除く#101-92除く

インシュレータ付きのため、絶縁ブッシングは不要です。

主材質 表面処理

真鍮 電気亜鉛めっき
（三価黒色クロメート）

主材質
亜鉛合金ダイカスト
（ZDC2）

#92のみ#92除く #92除く
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納期区分「確」については、弊社にお問い合わせ下さい。

注 . 接続できる電線管のケイフレックス欄の※の型式は、KMS,KMV,KPF,KIC,KIH,KIV,KPBF,KMEC, KUU,       
      KCS,KMB,KIB,KM,KI です。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。
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