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ケーブルグランド式コネクタ ノックアウト接続用
 管用平行おねじ付き

ケーブルグランド式コネクタ 電気機器接続用
Type KMHOG/KMHOM

●ケイフレックスをリミットスイッチ、フード等のめねじに接続し、ケーブル
をグランドするためのコネクタです。

●表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、
KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を表して
います。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。

●ケイフレックスとコネクタの引張力は #10 は 500N ( JIS C 8461-23 の
分類コードは3ミディアム)、#12～54は1000N ( JIS C 8461-23 の分
類コードは4ヘビー )です。

●一般にリミットスイッチにケイフレックスを接続する場合は、リミットスイッ
チのエントリー（めねじ）に電気機器接続用コネクタをねじ込んで接続します。
このブッシングは、リミットスイッチにエントリー（めねじ）がないときにケー
ブルをケイフレックスで保護し、ケーブルをグランドするためのブッシング
です。

●表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、
KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を表して
います。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。

●ケイフレックスとコネクタの引張力は1000N(JIS C 8461-23の分類コー
ドは4ヘビー)です。
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●ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続し、ケーブルをグランドす
るためのコネクタです。

●表中の「接続できるケイフレックス」欄の※1印はKMS、KMV、KPF、
KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を
表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。

●複数本のケーブルをグランドするコネクタもご用意できます。お問合せ下さ
い。

●ケイフレックスとコネクタの引張力は#10は500N(JIS C 8461-23の分
類コードは3ミディアム )、#12～54は1000N( JIS C 8461-23の分類
コードは4ヘビー )です。

注1.※2印の品番のものには、インシュレータが付いていません。対象品番では通線内径が小さくなってしまうため、インシュレータを取り付けてお
りません。必要であれば、インシュレータの代わりに、絶縁ブッシング型式RBIGをご使用下さい。詳細は、商品分類名「グリップロック」331頁を
ご参照下さい。

注2.※3印の品番のものは、「ケイグランド」のC2型仕様となります。
注3.※4印について、挿入できるケーブル最大外径は固定できる最大外径になります。90°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線出来
ない場合もありますので、ケーブルシースを剥ぎ取って使用するか、最大外径より小さいケーブル選定を推奨いたします。

取付例
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インシュレータ付きのため、絶縁
ブッシングは不要です。

インシュレータ付きのため、絶縁
ブッシングは不要です。
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注.※2印の品番のものには、インシュレータが付いていません。対象品番では通線内径が小さくなってしまうため、インシュレータを取り付けてお
りません。必要であれば、インシュレータの代わりに、絶縁ブッシング型式RBIGをご使用下さい。詳細は、商品分類名「グリップロック」331頁を
ご参照下さい。
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