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ケーブルグランド式コンビネーションカップリング MSコネクタ接続用
ケイフレックス＋MSコネクタ（バックシェル付き）

●ケイフレックスをバックシェル付きMSコネクタに接続し、しかもケーブルをグランドす
るコンビネーションカップリングです。

●MSコネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モータレンチ （スーパーツール製品
番MFT68Aを推奨）、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。

●表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、
KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を表しています。詳細サイズにつ
いては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。

●ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は #10 は 500N (JIS C 
8461-23の分類コードは3ミディアム )、#12～54は1000N (JIS C 8461-23の分
類コードは4ヘビー )です。

●MSコネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。

ストレート形

延長ハブ
延長アダプタ　Type RHU

●型式KMHKMとMSコネクタの間に入れて使用する延長
ハブ（型式RHU）です。

●MSコネクタへの電線の接続作業が容易になります。
●詳細は、商品分類名「サンパーツ」362頁をご参照下さい。
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注1.　品番の意味は、例えばKMHKM 160818は、16はケイフレックスの呼び♯16、08は挿入できるケーブルの外径8mm(φ8～φ4）、18はMSコネクタのシェルサイズ18です。
注2.　※1について、挿入できるケーブル最大外径は固定できる最大外径になります。
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納期区分「確」については、弊社にお問い合わせ下さい。納期区分「確」については、弊社にお問い合わせ下さい。
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