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ケイフレックス＋ねじ付き鋼製電線管

コンビネーションカップリング 鋼製電線管接続用

●ブレード掛けケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
●ケイフレックスとコネクタの引張力は #10 は 500N（JIS C 8461-23 の分類コードは 3 ミディア
ム）、#12～54は1000N (JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー )、#70以上は2500N(JIS 
C 8461-23の分類コードは5ベリーヘビー )です。
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主材質
亜鉛合金ダイカスト
（ZDC2）

環　境
RoHS
10物質対応

特　性

非防水

表面処理 温度範囲
電気亜鉛めっき
（三価ユニクロ）

-20℃
～100℃

主材質
亜鉛合金ダイカスト
（ZDC2）

環　境
RoHS
10物質対応

特　性

非防水

表面処理 温度範囲
電気亜鉛めっき
（三価ユニクロ）

-50℃
～150℃

●ブレード掛けケイフレックスとねじ付き鋼製電線管を接続するためのコン
ビネションカップリングです。

●ケイフレックスとコネクタの引張力は #10 は 500N(JIS C 8461-23 の
分類コードは 3ミディアム )、#12～54 は 1000N(JIS C 8461-23 の
分類コードは4ヘビー)、#70以上は2500N(JIS C 8461-23の分類コー
ドは5ベリーヘビー )です。
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注 1.※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。90°型本体部を通線する場合、ケーブルによって
は通線できない場合もありますので、最大外径の40～60％の外径を目安として下さい。

注2.接続できるケイフレックスの詳細サイズについては、ケイフレックス（ステンレス製含む）の各頁をご参照下さい。

注 1.※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。45°型本体部を通線する場合、ケーブルによって
は通線できない場合もありますので、最大外径の40～60％の外径を目安として下さい。

注2.接続できるケイフレックスの詳細サイズについては、ケイフレックス（ステンレス製含む）の各頁をご参照下さい。
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納期区分「確」については、弊社にお問い合わせ下さい。 納期区分「確」については、弊社にお問い合わせ下さい。

注 .接続できるケイフレックスの詳細サイズについては、ケイフレックス（ステンレス製含む）の各頁をご参照下さい。

注 .接続できるケイフレックスの詳細サイズについては、ケイフレックス（ステンレス製含む）
の各頁をご参照下さい。

注 .接続できるケイフレックスの詳細サイズについては、ケイフレックス（ステンレス製含む）
の各頁をご参照下さい。
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