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接続できる
ケイフレックス型式

温度範囲
-20℃
～90℃

特　性

IP67

主材質
亜鉛合金ダイカスト
（ZDC2）

環　境
RoHS
10物質対応

表面処理
電気亜鉛めっき
（三価ユニクロ）

主材質
亜鉛合金ダイカスト
（ZDC2）

環　境
RoHS
10物質対応

特　性表面処理 温度範囲
電気亜鉛めっき
（三価ユニクロ）

-20℃
～90℃

●ビニール・ブレード掛けケイフレックス（型式KPFB）を制御盤類のノックアウトに接続するためのコ
ネクタです。

●ケイフレックスとコネクタの引張力は#10は500N(JIS C 8461-23の分類コードは3ミディアム)、
#12～54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー )です。

●ビニール・ブレード掛けケイフレックスと鋼製電線管を接続するためのコ
ンビネーションカップリングです。

●ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は #10 は
500N(JIS C 8461-23 の分類コードは 3 ミディアム )、#12～54 は
1000N (JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー )です。

ケイフレックス
IP67

ケイフレックス 厚鋼電線管
接続できる電線管納期

区分
品番

呼び ねじ呼び

挿入できる
ケーブル
最大外径

重量
（g／個）

入数
（個／袋）

入数
（個／袋）
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（個／袋）

入数
（個／袋）

接続できる
ケイフレックス

挿入できる
ケーブル
最大外径

挿入できる
ケーブル
最大外径
※1

接続できる
ケイフレックス

挿入できる
ケーブル
最大外径
※1

接続できる
ケイフレックス

インシュレータ付きのため、絶縁
ブッシングは不要です。

インシュレータ付きのため、絶縁
ブッシングは不要です。

インシュレータ付きのため、絶縁
ブッシングは不要です。

●ノイズ対策としてケイフレックスType KPFB
を使用する場合は、アースを確実にするために
アース端子付きワッシャ（型式RWEG）又は
アース端子付きロックナット（型式RLEG）を
ご使用下さい。詳細は、商品分類名「サンパー
ツ」352頁、354頁をご参照下さい。

注 .※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。90°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場
合もありますので、最大外径の40～60％の外径を目安として下さい。

注 .※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。45°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場
合もありますので、最大外径の40～60％の外径を目安として下さい。
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●ケイフレックスの切断は、高速切
断機、バンドソー又は金鋸で行い
ます。

ケイフレックス端末のエッジ、バ
リ、ブレード線先に触れると怪我
をする恐れがありますので、取り
扱いにご注意下さい。
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納期区分「確」については、弊社にお問い合わせ下さい。
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●ケイフレックスの端末を保護するためのブッシ
ングとしてご使用できます。

●詳細については、74頁をご参照下さい。

フェラル
 ケイフレックスの管端保護（鋼製）

5
10

5

5
5

5

sankei catalogue vol.30 sankei catalogue vol.30


