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ノックアウト接続用コネクタ
管用平行おねじ付き

金属製ケイグランドの型式
C2型

仕　様

インシュレータの色

●ノックアウト用で管用平行おねじ付きのコネクタのおねじ部の通線口に取付
けているインシュレータの色は赤色、メートルおねじ付きのコネクタのおねじ
部の通線口に取付けているインシュレータの色は青色です。

ケイグランドの材料

ステンレス製

●ステンレス（SUS304）製のケイグランドも準備しています。詳細は、商品分
類名「サンパイプ」309頁のケイグランドをご参照下さい。

UL/CSA規格

●各型式共に適用ケーブル外径は、φ8mm以上です。φ7mm以下は、UL/CSA
の適用除外です。

●登録済の型式であってもサイズによっては、製作上の都合又は未登録により
UL/CSAのマークを表示していないものがあります。

　表示が重要の場合はご確認下さい。
●MSコネクタ用カップリングはUL登録のみとなります。

袋ナットの締付け

●袋ナットの締付け具合は、ケーブルを普通の力で引張ったときケーブルがず
れない程度に締付けて下さい。必要以上に締付けないで下さい。

　ただし UL/CSA 規格品としてご使用の場合は、包装袋に添付されていま
す「ASSEMBLY INSTRUCTIONS」をご参照下さい。
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JIS B 0202 重量
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ケーブル外径

最小最大

納期
区分 品   番

C2BG 06 12
C2BG 06 16
C2BG 08 12
C2BG 08 16
C2BG 08 16L12
C2BG 08 22
C2BG 08 28
C2BG 10 16
C2BG 12 16
C2BG 12 22
C2BG 12 28
C2BG 14 16
C2BG 16 16
C2BG 16 22
C2BG 20 22
C2BG 20 28
C2BG 24 28
C2BG 24 36
C2BG 27 28
C2BG 28 36
C2BG 32 36
C2BG 36 36
C2BG 36 42
C2BG 38 42
C2BG 40 42
C2BG 40 54
C2BG 42 42
C2BG 44 54
C2BG 48 54
C2BG 52 54
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◎
◎
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◎
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パッキン
枠番
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10.0
10.0
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※1

※1 ※2
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M16×1.5
M16×1.5
M20×1.5
M16×1.5
M20×1.5
M20×1.5
M20×1.5
M25×1.5

接続ねじ
IEC 60423 重量

（g／個）
入数

（個／袋）
呼びφS1

φA φB D

24.0
24.0
28.2
28.2
28.2
28.2
30.3
36.6

23.0
23.0
29.0
23.0
29.0
29.0
29.0
36.0

21.0
23.6
23.6
26.1
26.1
28.2
33.4
33.4

6
8
8
10
10
12
15
16

3
4
4
6
6
8
12
12

6
8
8
10
10
12
16
16

3.0
3.0
3.6
3.0
3.6
3.6
3.6
3.6

挿入できる
ケーブル外径

最小最大

納期
区分 品   番

C2BM 06 16
C2BM 08 16
C2BM 08 20
C2BM 10 16
C2BM 10 20
C2BM 12 20
C2BM 15 20
C2BM 16 25

◎
◎
◎
◎
◎
◎

パッキン
枠番

10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0

33
35
35
35
35
35
37
37

20
20
20
20
20
20
20
20

48
65
64
64
70
75
88
106

15.9
15.9
19.9
15.9
19.9
19.9
19.9
24.9

注1.※1印の品番のものにはインシュレータが付いていません。対象品番では通線内径が小さくなってしまうため、インシュレータを取り付けておりません。
注2.※2印の15は、ケーブルのシースを剥ぎ取って通線すれば外径φ16mmのケーブルにも適用します。
注3. ※3印の品番については、UL/CSAに該当しない製品です。

49
55
57
63
66

76

89
123
72

106

97
132

94

229

133
171
200

298

223
256
282

473

358

415
459

627

497
562

環　境表面処理
電気亜鉛めっき
（三価ユニクロ）

温度範囲
-20℃
～90℃

RoHS
10物質対応

主材質
亜鉛合金ダイカスト
（ZDC2）

特　性
耐振動

（緩み止め付）

特　性

IP67

●ケーブルを制御盤等のノック
アウトに接続するためのコネ
クタです。

C2型 C2型

●標準品
●袋ナットの緩み止め
●UL/CSA にほとんどの
型式が登録

ワッシャ 袋ナットロックナット シートパッキン インシュレータ 本　体

C2型

グランドパッキン

マルチパッキン

マルチパッキン

グランドパッキン

C2型

C2M型

C2M5型

C2※※-AS

使用できるグランドパッキン

グランドパッキンOリング 本　体 締付けグランドロックナット ワッシャ

グランドパッキンシートパッキン 本　体 締付けグランドロックナット ワッシャ 閉鎖板

C7型

●小型シールコネクタ

CF型

●船用電線貫通金物

ワッシャ

●本体と袋ナットが亜鉛合金ダイカスト（ZDC）製のケーブルグランドです。
●袋ナットの緩み防止が付いています。
●コネクタには、ボックス類との接続部の防水のため、シートパッキン又は、Oリ
ングを附属しています。
●ノックアウト接続用コネクタには、鋼製のロックナットを附属しています。
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※3

※3

※3

※3

※3

※3

※3

※1
※3

※3

インシュレータ付きのため、
絶縁ブッシングは不要です。

確

確

確

R

規　格
File No.E131807

R

規　格
File No.E131807
#0616除く

※3除く

納期区分「確」については、弊社にお問い合わせ下さい。

注1.※1印の品番のものにはインシュレータが付いていません。対象品番では通線内径が小さくなってしまうため、インシュレータを取り付けておりません。必要であれ
ば、インシュレータの代わりに、絶縁ブッシング型式RBIGをご使用下さい。詳細は、商品分類名「グリップロック」331頁をご参照下さい。

注2.※2印の27,42は、ケーブルのシースを剥ぎ取って通線すればそれぞれ外径φ28mm,φ44mmのケーブルにも適用します。
注3. ※3印の品番については、UL/CSAに該当しない製品です。
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