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C2M型／マルチコネクタ
管用平行おねじ付き

C2M5型／マルチコネクタ
M5型マルチパッキン

ストレート形

 90°形

●型式C2M5BGのケーブル外径及び本数を補完す
るためのマルチシールコネクタです。
●品番を変更（パッキン枠番を追加）しました。
●マルチパッキンは、通線の後に取り付けできます。
●下記の品番は多く出荷されている製品です。
●下表以外のマルチコネクタが必要の場合は下記に
より選定して下さい。
●使用しない穴は、209頁のうめ栓（型式EPU）をご
使用することができます。
●本体がUL品であってもマルチパッキンを組み込
んだ場合、UL品になりません。
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C2M5型ケイグランド C2M型ケイグランド

マルチパッキン,コネクタの選定方法

選定したパッキン枠番が、取り付けできる本体のパッキン枠番となりますので、ご
使用になる本体を選定します。

本体にC2BGをご使用の場合194頁の表のパッキン枠番20より、
C2BG2022を選定します。
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（例）EMGP20-6×2P+9の場合
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パッキン
枠番

●E2型,E型及びC2型をマルチ形にするためのEM5型
マルチパッキンです。
●パッキン単体でも、本体に組込んでも販売します。
●E2型、E型、C2型のすべてのケイグランドに取付けできます。
本体とパッキンの枠番を揃えてご使用下さい。
●スリーブ有りで使用する場合はスリーブの先端を切っ
てご使用下さい。

●使用しない穴は、ブッシュを切らずに穴に入れたままで
ご使用下さい。
●本体がUL品であってもマルチパッキンを組み込んだ
場合、UL品になりません。

先端カット

インシュレータ付きのため、絶縁ブッシングは不要です。

インシュレータ付きのため、絶縁ブッシングは不要です。

ケーブル本数と各ケーブル外径より、170～177 頁の E2M 型マルチパッキ
ンの品番を選定します。

表の「穴数：3」と「通線できるケーブル外径と本数」から
φ6～φ5×2本+φ9～φ8×1本 より EMGP20-6x2P+9 を選定します。

（例）ケーブル外径φ5.8のもの2本と、φ8.6のもの1本の場合
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注.※印の品番のものは、インシュレ－タが付いておりません。対象品番では通線内径が小さくなってしまうため、インシュレータを取り付けておりません。必要であれば、
インシュレータの代わりに、絶縁ブッシング型式RBIGをご使用下さい。詳細は、商品分類名「グリップロック」331頁をご参照下さい。
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