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MSコネクタ接続用カップリング
MSコネクタ（バックシェルなし）用

●ケーブルをバックシェルなしの MS コネクタに接続したとき、防水仕様に
するためのカップリングです。

●MSコネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モーターレンチ（スーパー
ツール製品番MFT68Aを推奨）、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下
さい。
●MSコネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。
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3/4-    20UNEF-2B
1-       20UNEF-2B
1-1/8- 18UNEF-2B
1-1/4- 18UNEF-2B
9/16-  24UNEF-2B
11/16-24UNEF-2B
3/4-    20UNEF-2B
7/8-    20UNEF-2B
1-       20UNEF-2B
1-1/8- 18UNEF-2B
1-1/4- 18UNEF-2B
1-3/8- 18UNEF-2B
1-5/8- 18UNEF-2B
7/8-    20UNEF-2B
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1-1/8- 18UNEF-2B
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1-3/8- 18UNEF-2B
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100
110
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130
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122
131
142
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177
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453
488
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7.0
7.5
7.5
7.5
7.5
10.0
10.0
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10.0
10.0
11.0

10.0
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環　境表面処理
電気亜鉛めっき
（三価ユニクロ）

温度範囲
-20℃
～90℃

RoHS
10物質対応

主材質
亜鉛合金ダイカスト
（ZDC2）

特　性
耐振動

（緩み止め付）

特　性

IP67

File No.E 131807
規　格

R

C2型
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157
165
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注1.※1印について、挿入できるケーブル最大外径は固定できる最大外径になります。90°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線
出来ない場合もありますので、ケーブルシースを剥ぎ取って使用するか最大外径より小さいケーブル選定を推奨いたします。

注2.※2印について、ケーブルシースを剥ぎ取って通線すれば外径φ12mmのケーブルにも適用します。
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納期区分「確」については、弊社にお問い合わせ下さい。

シェルサイズ

16～24
28～36

締め付けトルク(N・m)

2.0～4.0
5.0～7.0

10～14 2.0～3.0
C2KD C29KD

6.0～8.0
8.0～10.0

5.0～6.0

単位 :mm
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