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附属部品と工具 附属部品と工具

部品
ガイドピン／ガイドブッシュ（16通り用）

標準用
●隣接するコネクタの誤接続及び傾斜接続を防止するため 16 通りの組合せが出来るガイドピ
ン、ガイドブッシュになります。

●インサート又はモジュールフレームをフード、ハウジングに取付ける M3 ネジを取外し、ガ
イドピン、ガイドブッシュを取付けて使用します。
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（個／袋）

適用する
インサート

納期
区分 品  名 品  番 材質

標準用

モジュール用

ガイドピンガイドブッシュ

：ガイドピン装着部

：ガイドブッシュ装着部

：オスコネクター

：メスコネクター

M

F

ガイドブッシュ
ガイドピン
ガイドブッシュ

ガイドピン

SCPA508◎ ガイドピン
SCPA509

鋼
鋼
SUS
SUS
鋼
鋼◎ ガイドブッシュ

：既存M3ネジ部

モジュール用

ガイドピンガイドブッシュ

■1インサート又は、1モジュールフレームのガイドピン／ガイドブッシュ取付組合せ図

■2インサート又は、2モジュールフレームのガイドピン／ガイドブッシュ取付組合せ図

部品
ガイドピン（6通り用）

標準用
●隣接するコネクタの誤接続及び傾斜接続を防止するため 6 通りの組合せが出来るガイドピン
になります。

●インサート又はモジュールフレームをフード、ハウジングに取付ける M3 ネジを取外し、ガ
イドピンを取付けて使用します。
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SCPA454
SCPA455
SCPA507
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袋入数
（個／袋）

適用する
インサート

納期
区分 品  名 品  番 材質

標準用

モジュール用

ガイドピン
ガイドピン
ガイドピン

鋼
SUS
鋼

モジュール用

■1インサート又は、1モジュールフレームのガイドピン取付組合せ図

■2インサート又は、2モジュールフレームのガイドピン取付組合せ図

：ガイドピン装着部

：ガイドブッシュ装着部

：オスコネクター

：メスコネクター

M

F

：既存M3ネジ部

：ガイドピン装着部

：既存M3ネジ部

：オスコネクター
：メスコネクター
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ガイドピン

ガイドピン
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袋単位での販売となります。

袋単位での販売となります。

表面処理

無電解Ni

材　質

鋼
環　境
RoHS
10物質対応

材　質

SUS

表面処理
電気亜鉛めっき
（三価ユニクロ）

材　質

鋼
環　境
RoHS
10物質対応

材　質

SUS

単位 :mm

単位 :mm

単位 :mm

単位 :mm
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