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プラグインケーブル プラグインケーブル

M12プラグインケーブル（片面フリー）
片側ピンプラグ付き 片側ソケットプラグ付き

納期
区分

品番 極数

【2極】

YP2AGF-※※※SF
YP2ALF-※※※SF
YP2ALL-※※※SF

2 2C×0.5

納期
区分

品番 極数

YP2DGF-※※※SF
YP2DLF-※※※SF
YP2DLL-※※※SF

2 2C×0.5

【2極】

納期
区分

品番 極数

【3極】

YP3GF-※※※SF
YP3LF-※※※SF
YP3LL-※※※SF

3 3C×0.5

納期
区分

品番 極数

YP4GF-※※※SF
YP4LF-※※※SF
YP4LL-※※※SF

4 4C×0.5

【4極】

【5極】
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特　性

IP67

温度範囲
-25℃
～70℃

特　性

耐油

環　境
RoHS
10物質対応
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納期
区分

品番 極数

YP3GF-※※※CF
YP3LF-※※※CF
YP3LL-※※※CF

3C×0.5

【3極】
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茶
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納期
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品番 極数

【2極】

YP2AGF-※※※CF
YP2ALF-※※※CF
YP2ALL-※※※CF

2C×0.52

茶1

青4

ピンプラグ

2極 2極

4極3極

耐油可動

耐油固定

YP4LF-005SF
YP4LF-010SF
YP4LF-020SF
YP4LF-030SF
YP4LF-050SF
YP4LF-100SF
YP4LL-005SF
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YP4LL-100SF

4 4C×0.5
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5 5C×0.34
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納期区分「確」については、弊社にお問い合わせ下さい。 納期区分「確」については、弊社にお問い合わせ下さい。
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