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コンビネーションカップリング 鋼製電線管接続用
サンフレキROBO＋鋼製電線管

厚鋼電線管用

薄鋼電線管用

中継式90°型カップリング 厚鋼電線管ねじ接続仕様
サンフレキROBO＋サンフレキROBO

回転式カップリング
サンフレキROBO＋サンフレキROBO

N2型附属品 N2型附属品

90°形

ストレート形

45°形

●サンフレキ ROBO 相互を接続し、しかも ROBO のねじれを吸収するため
の回転機構付きのカップリングです。

●回転式カップリングを下図のようにサドル（型式 SS）で造営物に固定する
こともできます。その場合には台座が必要となる場合がございます。

●サンフレキ ROBO＃16～＃50 とカップリングの引張力は 250N（JIS C 
8461-23の分類コードは2 ライト）です。

●サンフレキ ROBO 相互を 90°曲げて接続し、しかもカップリングを支
持板（厚さ6mm）に固定するカップリングです。

●サンフレキROBOとカップリングの引張力は250N（JIS C 8461-23
の分類コードは2 ライト）です。
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【黒色品】

◎

N2KG 12 LG
N2KG 16 LG
N2KG 20 LG
N2KG 25 LG
N2KG 32 LG
N2KG 40 LG
N2KG 50 LG
N2KG 63 LG
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29.9
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7
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18.0
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8.1
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43.0

12
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20
25
32
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7
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25.5
29.9
34.4
40.8
48.3
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67.7
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25.9
25.9
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48.0
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25.9
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53.9

24.8
24.8

49.0
58.0

24.8
24.8
26.8
31.9
39.9
49.0
58.0
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19.0
19.0
19.0
24.5
30.7
39.4
45.3
57.1

CTG16
CTG16
CTG16
CTG22
CTG28
CTG36
CTG42
CTG54

8.1
11.4
15.1
19.8
26.1
33.7
43.0
54.6

34
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40
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39
41
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51
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71
83

14.0
14.0
14.0
14.0
16.0
18.0
18.0
20.0

20
20
20
20
10
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5
5

20
12
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52
30
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N29C 16
N29C 20
N29C 25
N29C 32
N29C 40
N29C 50
N29C 63
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20
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40
50
63

10
14
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25
33
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29.9
34.4
40.8
48.3
57.3
67.7
80.9

28.8
28.8
37.0
45.5
56.0
64.0
74.8

22.0
22.0
27.5
34.0
43.0
49.0
61.0

31
37
67
88
133
173
242

10
10
10
5
5
2
2

G 1/2
G 1/2
G 3/4
G 1

G 1-1/4
G 1-1/2
G 2

11.4
14.7
19.8
26.1
33.7
40.3
52.0
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27
31
36
42
49

41
45
51
54
62
71
83

41.0
42.0
46.0
48.0
54.0
55.0
61.0

品番

NR2C 12
NR2C 16
NR2C 20
NR2C 25
NR2C 32
NR2C 40
NR2C 50

12
16
20
25
32
40
50

7
11
14
19
25
33
42

24.5
28.8
34.2
41.5
50.0
59.5
70.3

7.8
11.8
15.2
20.0
25.9
33.8
42.8

69
74
77
82
92
105
118

20
25
42
61
97
129
190

17
19
19
21
21
21
21

20
20
20
10
10
5
5

環　境
RoHS
10物質対応

主材質

PA66

環　境
ハロゲン
フリー

難燃性

UL94V2

温度範囲
-20℃
～90℃

特　性

耐油

特　性
サンフレキ
IP67

特　性
耐振動

（緩み止め付）

環　境
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10物質対応

主材質
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環　境
ハロゲン
フリー

難燃性

UL94V2

温度範囲
-20℃
～90℃

特　性

耐油

特　性

IP67

特　性
耐振動

（緩み止め付）

環　境
RoHS
10物質対応

主材質

PA6

難燃性

UL94V0

温度範囲
-20℃
～100℃

特　性

耐油

特　性

非防水

特　性
耐振動

（緩み止め付）

●サンフレキROBOをねじ付き電線管に接続するためのカップリングです。
●サンフレキ ROBO＃16～＃63 とカップリングの引張力は 250N（JIS C 8461-23 の
分類コードは2 ライト）です。

使用できる
サドルサイズ

SS 16
SS 20
SS 25
SS 32
SS 40
SS 50
SS 63

注1 注1

注1

注1

注1. UL認定品ではありません。
注2.接続できるサンフレキROBOの詳細サイズについては、サンフレキROBOの各頁をご参照下さい。

FileNo.E167112
規　格

FileNo.E167112
規　格

FileNo.E167112
規　格

注1. UL認定品ではありません。
注 2.※印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。90°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合も

ありますので、最大外径の40～60％の外径を目安として下さい。
注3.接続できるサンフレキROBOの詳細サイズについては、サンフレキROBOの各頁をご参照下さい。

注1. UL認定品ではありません。
注 2.※印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。45°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合も

ありますので、最大外径の40～60％の外径を目安として下さい。
注3.接続できるサンフレキROBOの詳細サイズについては、サンフレキROBOの各頁をご参照下さい。

注 1.※印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。90°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の 40～ 60％の
外径を目安として下さい。

注2.接続できるサンフレキROBOの詳細サイズについては、サンフレキROBOの各頁をご参照下さい。

◎
◎
◎◎
◎
◎

納期区分「確」については、弊社にお問い合わせ下さい。

確 確

確
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確
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確
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確
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確
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◎
◎
◎
◎

◎
◎

確

確

確

確

確

確

納期区分「確」については、弊社にお問い合わせ下さい。
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2222020
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0
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2020000222

22202000022222201111111116666 111CTCTCTGTGTGTG1G1G1161666699.9.0.0.000 CCCCCTT0 111919999911141444.4.04.0.000033030303000 115555 333331 22225252555888.8.18.111122424244.4.84.8.88855.5.95.9.9999 222224.55555 2225252555222252525.5.5 5555777777771112122222222 注2 注注注1注11KKGKGKGG G G 111212222NNNN2N2N242424K4K4KKKK確確確確確確確 NNN確確確確確確確確確確確

5555555555G 6G 66363636333NNN確確確確確確確確確確確 販売終了

販売終了

555555555222020200004444 111212222CCCTCTTGTGTGTG5G5G54545444777..1.111 CCCCTCTT0 555575757777 1222020200.0.00.0.000888383838333 22222888888 888886666 666686868888555545454.4.64.6.6666777272722.2.12.111 5555.5.8.8.888 7777722999999 666565656555888080800.90.90 9999555555555555555555566663636333333KKGKGKGG G G 6 663636333NNN2N2N29292929K9K9KKKGKG確確確確 NNNNN確確確確確確確確確確確 販売終了
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販売終了

N29KG63は 2022年12月20日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。
長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

N24KG12、20、25、32、63は 2022年12月20日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。
長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

注 .接続できるサンフレキROBOの詳細サイズについては、サンフレキROBOの各頁をご参照下さい。
注 .接続できるサンフレキROBOの詳細サイズについては、サンフレキROBOの各頁をご参照下さい。
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