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回転式コネクタ ノックアウト接続用
管用平行おねじ付き

ストレート形

回転式アダプタRRH

絶縁ブッシング
管端保護用

NB型附属品 NB型附属品

90°形

45°形

●汎用の NBBG に回転式アダプタ（型式 RRH）を取付けて
回転式コネクタの役目をします。

●詳細は商品分類名「サンパーツ」371頁をご参照下さい。
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●ブレード ROBO の端末に取付ける樹脂製
の簡易型の絶縁ブッシングです。
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カシメ加工ブッシング
管端保護用

●ブレード ROBO 端末に取付ける真鍮製の
ブッシングです。

●ブッシングの取付け及びカシメ加工は弊
社にて行います。ブレード ROBOの長さ
等をご指定下さい。

サドル
万能サドル Type LS2A/LS2AV

●ブレードROBOを造営材に1本、2本、3本止めるためのステンレス製
　の万能サドル（型式LS2A/LS2AV）です。
●詳細は、商品分類名「サンパイプ」330 頁のステンレス製万能サドルをご
参照下さい。
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RRH NBBG

環　境
RoHS
10物質対応

主材質 表面処理
電気亜鉛めっき
（三価ユニクロ）

温度範囲
-20℃
～90℃

特　性
EMI対策
耐ノイズ

特　性

IP65

特　性

耐スパッタ亜鉛ダイカスト
（ZDC2）

環　境
RoHS
10物質対応

主材質 難燃性

UL94V0

温度範囲
-20℃
～100℃

特　性

耐油PA6

主材質 表面処理
電気亜鉛めっき
（三価ユニクロ）

温度範囲
-50℃
～150℃真鍮

●サンフレキ ROBO TypeNSBS を制御盤類のノックアウトに接続し、接続方向
を軸に回転させるためのコネクタです。

●サンフレキROBOとコネクタの引張力は250N（JIS C 8461-23 の分類コー
ドは2ライト）です。

●回転部破損防止のため下記の事項にご配慮いただき、必要に応じて実装試験のう
えご使用下さい。

・サンフレキROBOが袋ナット根元から曲がらないよう長さに余裕を持たせて下さい。
・サンフレキROBOが振られないよう安全な可動条件、配管、収容率にして下さい。
 （逆U字配管は振られやすいので特にご注意下さい。）

注 .※印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。90°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できな
い場合もありますので、最大外径の40～60％の外径を目安として下さい。

注 .※印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。45°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できな
い場合もありますので、最大外径の40～60％の外径を目安として下さい。

インシュレータ付きのため、絶縁ブッシングは不要です。

インシュレータ付きのため、絶縁
ブッシングは不要です。

インシュレータ付きのため、絶縁
ブッシングは不要です。

インシュレータ付きのため、絶縁
ブッシングは不要です。
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納期区分「確」については、弊社にお問い合わせ下さい。納期区分「確」については、弊社にお問い合わせ下さい。
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