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●JIS F 8801（船用電線貫通金物）に準拠したステン
レス（SUS 304）製のケーブルグランドです。

●一本のケーブルをグランドできるノックアウト用のシールコ
ネクタです。

●複数のケーブルをグランドできるノックアウト用のシールコ
ネクタです。

●スリーブ有りで使用する場合は、スリーブの先端を切り落と
してご使用下さい。

●使用しない穴はスリーブを切らずに穴に入れたままでご使用
下さい。
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CFBGL 70 b
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ケイグランド
シングル／管用平行おねじ付き

マルチ／管用平行おねじ付き

φ
S
1

φ
B

φ
A

接続ねじ

1 2

納期
区分

品番
接続ねじ

JIS B 0202
重量

（g／個）
呼びφS1

φBφA
挿入できる
ケーブル外径
最大 最小

パッキン
枠番

φ
S
1

φ
B φ
A

接続ねじ

1 2

納期
区分

接続ねじ
JIS B 0202

重量
（g／個）

呼びφS1スリーブ無しスリーブ有り

5.0～3.0

4.0～3.0

6.0～4.0

3.0～2.0

7.0～5.0
16

20

16

6.0～4.0

8.0～6.0

5.0～3.0

6.0～4.0 248.0～6.0

30.8

37.2

30.8

40.4

品番 φA φB
パッキン
枠番

ケーブル
芯数

挿入できる
ケーブル外径

31

31

33

32

12.0
12.0
12.0

12.0
12.0
12.0
14.0

2

3

4

◎
◎
◎
◎
◎

8
12
16
16
20
24
28
32

20.2
25.5
30.8
30.8
37.2
40.4
48.9
53.1

28.7
28.7
28.7
37.2
37.2
43.6
53.1
53.1

8
12
16
16
20
24
28
32

12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
14.0
16.0
16.0

32
33
33
33
35
37
38
40

80
80
90
130
140
180
330
310

1
1
1
1
1
1
1
1

20.9

26.4

33.2

41.9

G1/2

G3/4

G1

G1-1/4

4
8
12
12
16
20
24
28

CBGL 08 16
CBGL 12 16
CBGL 16 16
CBGL 16 22
CBGL 20 22
CBGL 24 28
CBGL 28 36
CBGL 32 36

CM5BGL 7×2P-22
CM5BGL 7×2P-16
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温度範囲
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～90℃

主材質

SUS304

環　境
RoHS
10物質対応

特　性

IP67

温度範囲
-20℃
～90℃

主材質
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環　境
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10物質対応

特　性

IP66
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ロックナットは別途ご準備下さい。
ロックナットはP.291に記載しております。
RLGL(Gねじ用)

ロックナットは別途ご準備下さい。
ロックナットはP.291に記載しております。
RLGL(Gねじ用)

注 .CM5BGLに使用出来るマルチパッキンはEM5GP型のみとなります。EM5GP型マルチパッキンについてはP.180をご参照下さい。

納期区分「確」については、弊社にお問い合わせ下さい。
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納期区分「確」については、弊社にお問い合わせ下さい。309 310
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