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ステンレス製万能サドル
Type LSA／ LSAV

その他の附属品

●LSA 型 ( 標準品 ) と LSAV 型 ( 管類をサドル自身で傷つけないよう LSA
型の L寸法部分に特殊ビニルを被覆したもの )の２種類があります。

●強度を必要とするときは、サドルを2枚重ねてご使用下さい。
●品番欄の呼びは、管を一本止めする場合の管の外径を表わしています。
　例えば、サンパイプ LT 25 を一本止めする場合は、その外径が 25 ㎜な
ので LSA 25となります。

●一本止め以外の場合は、下表の L の計算式により L を求め、下表のサドル
長さ Lと同一又は近似値を求めその左欄より呼びを求めて下さい。

●取付穴寸法、形状等仕様を変更したサドルも製作致します。
　ご照会下さい。

管を1本止めする場合の選定表
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取付名称 一本止め

πD
2

片側止め 吊り止め 二本止め 三本止め

Lの計算式 ＋D
πD
2
＋2D

πD
2
＋3D

3πD
4
＋D πD

品番
（型式・呼び）

LSA
LSAV

LSA

重量
（g／個）

取付ける
管の外径

サドルの
長さL

サドルの
長さL

納期
区分

品番
（型式・呼び）

LSA
LSAV

重量
（g／個）

取付ける
管の外径

納期
区分

注．重量は、LSAの重量です。
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サドルの長さLが162㎜以下のもの
（LSA10～LSA63）
（LSAV10～LSAV63）

サドルの長さLが180㎜以上のもの
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LSAV LSA

LSAは20個、LSAVは10個単位での販売となります。

LSAV LSA LSAV
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（LSA70～LSA139）
（LSAV70～LSAV139）

納期区分「確」については、弊社にお問い合わせ下さい。
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