
修正内容 修正後

1

三桂製作所 総合カタログ ［29版］ 修正箇所案内 （ケイフレックス） 2023.8.10

22
K2型附属品
コネクタ
ノックアウト接続用
K29BG

33 KM型附属品
90°形コネクタ
ノックアウト接続用
KM90BM

37 KM型附属品
コネクタ
電気機器接続用
KMO2G16

47

KM型附属品
ケーブルグランド式
コネクタ
ノックアウト接続用
KM90HBG

納期
区分

　

品番
重量

（g／個）
入数

（個／袋）

挿入できる
ケーブル
最大外径
※1

接続できる
ケイフレックス

接続ねじ
IEC 60423

呼びφS1

※

【メートルおねじ付き】

 
◎
◎
◎

 10
12
16
22
28
36
42
54

 8
10
13
18
23
30
37
48

 KM90BM 10
KM90BM 12
KM90BM 16
KM90BM 22
KM90BM 28
KM90BM 36
KM90BM 42
KM90BM 54

 20
10
10
10
10
5
5
2

 M20×1.5
M20×1.5
M20×1.5
M25×1.5
M32×1.5
M40×1.5
M50×1.5
M63×1.5

 70
76
96
146
204
337
610
890

 19.9
19.9
19.9
24.9
31.9
39.9
49.9
62.9

※2

注.※2の品番については、ULに該当しない製品です。

R

規　格
File No.E90119

確
確

確

確
確

#10除く

注 2.※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。90°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通
線できない場合もありますので、最大外径の40～60％の外径を目安として下さい。

※

納期
区分

品番

挿入できる
ケーブル
最大外径
※1

接続できる
ケイフレックス

【管用平行おねじ付き】

 12
16
22
28
36
42
54

10
13
18
23
32
37
48

K29BG12
K29BG16
K29BG22
K29BG28
K29BG36
K29BG42
K29BG54

10 8K29BG10

70 60K29BG70
82 72K29BG82

　◎
　◎
　◎

　◎

　◎
　◎
　◎
　◎

確

確

重量
（g／個）

入数
（個／袋）

呼びφS1

  20
10
10
10
5
5
2

 G 1/2
G 1/2
G 3/4
G 1
G1-1/4
G1-1/2
G 2
CTG70
CTG82

 20.9 69
77
116
188
285
401
562

1486

60 20G 1/220.9

20.9
26.4
33.2
41.9
47.8
59.6

275.1
287.8

接続ねじ
JIS B 0202
JIS C 8305

注 2.※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。90°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通
線できない場合もありますので、最大外径の40～60％の外径を目安として下さい。

納期
区分

10

品番
重量

（g／個）
入数

（個／袋）

KMO2G16 102確

納期
区分

5

品番
重量

（g／個）
入数

（個／袋）

KMO2G16 102確

納期
区分

品番
接続できる
ケイフレックス

挿入できる
ケーブル外径

※4
最大

※1
※2

※3
※3

 8
8
10
8
12
14
16
20
24

 10

12

16

22

28

 KM90HBG 10 08
KM90HBG 12 08
KM90HBG 12 10
KM90HBG 16 08
KM90HBG 16 12
KM90HBG 16 14
KM90HBG 22 16
KM90HBG 28 20
KM90HBG 28 24

注1.※2印の品番のものには、インシュレータが付いていません。対象品番では通線内径が小さくなってしまうため、インシュレータを取り付けてお
りません。必要であれば、インシュレータの代わりに、絶縁ブッシング型式RBIGをご使用下さい。詳細は、商品分類名「グリップロック」331頁を
ご参照下さい。

注2.※3印の品番のものは、「ケイグランド」のC2型仕様となります。
注3.※4印について、挿入できるケーブル最大外径は固定できる最大外径になります。90°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線出来
ない場合もありますので、ケーブルシースを剥ぎ取って使用するか、最大外径より小さいケーブル選定を推奨いたします。

確

確

確

確

確

確

確

確

確

　　

重量
（g／個）

入数
（個／袋）

接続ねじ
JIS B 0202

呼びφS1
 5
5
5
5
5
5
5
5
5

 98
104
110
116
134
189
194

 G1/2

G1/2

G1/2

G3/4

G1

 20.9

20.9

20.9

26.4

33.2

注1.※2印の品番のものには、インシュレータが付いていません。対象品番では通線内径が小さくなってしまうため、インシュレータを取り付けてお
りません。必要であれば、インシュレータの代わりに、絶縁ブッシング型式RBIGをご使用下さい。詳細は、商品分類名「グリップロック」331頁を
ご参照下さい。

注2.※3印の品番のものは、「ケイグランド」のC2型仕様となります。
注3.※4印について、挿入できるケーブル最大外径は固定できる最大外径になります。90°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線出来
ない場合もありますので、ケーブルシースを剥ぎ取って使用するか、最大外径より小さいケーブル選定を推奨いたします。

納期
区分

　

品番
重量

（g／個）
入数

（個／袋）

挿入できる
ケーブル
最大外径
※1

接続できる
ケイフレックス

接続ねじ
IEC 60423

呼びφS1

※

【メートルおねじ付き】

 
◎
◎
◎

 10
12
16
22
28
36
42
54

 8
10
13
18
23
30
37
48

 KM90BM 10
KM90BM 12
KM90BM 16
KM90BM 22
KM90BM 28
KM90BM 36
KM90BM 42
KM90BM 54

 10
10
10
10
10
5
5
2

 M20×1.5
M20×1.5
M20×1.5
M25×1.5
M32×1.5
M40×1.5
M50×1.5
M63×1.5

 70
76
96
146
204
337
610
890

 19.9
19.9
19.9
24.9
31.9
39.9
49.9
62.9

※2

注.※2の品番については、ULに該当しない製品です。

R

規　格
File No.E90119

確
確

確

確
確

#10除く

注 2.※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。90°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通
線できない場合もありますので、最大外径の40～60％の外径を目安として下さい。

※

納期
区分

品番

挿入できる
ケーブル
最大外径
※1

接続できる
ケイフレックス

【管用平行おねじ付き】

 12
16
22
28
36
42
54

10
13
18
23
32
37
48

K29BG12
K29BG16
K29BG22
K29BG28
K29BG36
K29BG42
K29BG54

10 8K29BG10

70 60K29BG70
82 72K29BG82

　◎
　◎
　◎

　◎

　◎
　◎
　◎
　◎

確

確

重量
（g／個）

入数
（個／袋）

呼びφS1

  20
10
10
10
5
5
2

 G 1/2
G 1/2
G 3/4
G 1
G1-1/4
G1-1/2
G 2
CTG70
CTG82

 20.9 69
77
116
188
285
401
562

1486

60 20G 1/220.9

20.9
26.4
33.2
41.9
47.8
59.6

275.1
187.8

接続ねじ
JIS B 0202
JIS C 8305

注 2.※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。90°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通
線できない場合もありますので、最大外径の40～60％の外径を目安として下さい。

納期
区分

品番
接続できる
ケイフレックス

挿入できる
ケーブル外径

※4
最大

※1
※2

※3
※3

 8
8
10
8
12
14
16
20
24

 10

12

16

22

28

 KM90HBG 10 08
KM90HBG 12 08
KM90HBG 12 10
KM90HBG 16 08
KM90HBG 16 12
KM90HBG 16 14
KM90HBG 22 16
KM90HBG 28 20
KM90HBG 28 24

注1.※2印の品番のものには、インシュレータが付いていません。対象品番では通線内径が小さくなってしまうため、インシュレータを取り付けてお
りません。必要であれば、インシュレータの代わりに、絶縁ブッシング型式RBIGをご使用下さい。詳細は、商品分類名「グリップロック」331頁を
ご参照下さい。

注2.※3印の品番のものは、「ケイグランド」のC2型仕様となります。
注3.※4印について、挿入できるケーブル最大外径は固定できる最大外径になります。90°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線出来
ない場合もありますので、ケーブルシースを剥ぎ取って使用するか、最大外径より小さいケーブル選定を推奨いたします。

確

確

確

確

確

確

確

確

確

　　

重量
（g／個）

入数
（個／袋）

接続ねじ
JIS B 0202

呼びφS1
 5
5
5
5
5
5
5
5
2

 98
104
110
116
134
189
194

 G1/2

G1/2

G1/2

G3/4

G1

 20.9

20.9

20.9

26.4

33.2

注1.※2印の品番のものには、インシュレータが付いていません。対象品番では通線内径が小さくなってしまうため、インシュレータを取り付けてお
りません。必要であれば、インシュレータの代わりに、絶縁ブッシング型式RBIGをご使用下さい。詳細は、商品分類名「グリップロック」331頁を
ご参照下さい。

注2.※3印の品番のものは、「ケイグランド」のC2型仕様となります。
注3.※4印について、挿入できるケーブル最大外径は固定できる最大外径になります。90°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線出来
ない場合もありますので、ケーブルシースを剥ぎ取って使用するか、最大外径より小さいケーブル選定を推奨いたします。

修正
10

修正
1

修正
10

修正
2



修正内容 修正後

2

三桂製作所 総合カタログ ［29版］ 修正箇所案内 （ケイフレックス） 2023.8.10

60
EMS型附属品
ケイフレックス
マルチ引出板
パッキン
EM28P

62

K型附属品
コネクタ
ノックアウト接続用
K90BG

K型附属品
コネクタ
ノックアウト接続用
K45BG

66
防爆式コネクタ
パッキン
KX（GP）

納期
区分

適用できる
EMS

品番
接続できる
ケイフレックス

【パッキンEM28P（ケイフレックス呼び＃22 以下用）】
入数

（組／袋）

EMS8M

◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎

止め用
KMS 12
KMS 16
KMS 22
KPF 10
KPF 12
KPF 16
KPF 22

EM28P 0
EM28P 12M
EM28P 16M
EM28P 22M
EM28P 14
EM28P 16
EM28P 20
EM28P 26

注
注
注

5
80
80
80
5
5
5
5

納期
区分

適用できる
EMS

品番
接続できる
ケイフレックス

【パッキンEM28P（ケイフレックス呼び＃22 以下用）】
入数

（組／袋）

EMS8M

◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎

5
5
5
5
5
5
5
5

止め用
KMS 12
KMS 16
KMS 22
KPF 10
KPF 12
KPF 16
KPF 22

EM28P 0
EM28P 12M
EM28P 16M
EM28P 22M
EM28P 14
EM28P 16
EM28P 20
EM28P 26

注
注
注

納期
区分

品番
重量

（g／個）
入数

（個／袋）
取付けできる
コネクタ

K2XBG
K2XUBG

KXBG
KXUBG

18.0

18.0

18.0

20.0

22.0

25.0

 
8

6
5
10
10
7
6
13
12
10
26
22
21
17
31
24
52
52
43

7 KX（GP）16 08
KX（GP）16 06

KX（GP）16 10
KX（GP）16 12
KX（GP）22 10
KX（GP）22 12
KX（GP）22 14
KX（GP）22 16
KX（GP）28 16
KX（GP）28 18
KX（GP）28 20
KX（GP）36 20
KX（GP）36 22
KX（GP）36 24
KX（GP）36 26
KX（GP）42 28
KX（GP）42 30
KX（GP）54 32
KX（GP）54 34
KX（GP）54 36

 16 

22

28

36

42

54

確

確

確

確

確

確

確

確

確

確

確

確

確

◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎

 1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

納期
区分

品番
重量

（g／個）
入数

（個／袋）
取付けできる
コネクタ

K2XBG
K2XUBG

KXBG
KXUBG

18.0

18.0

18.0

20.0

22.0

25.0

 
8

6
5
10
10
7
6
13
12
10
26
22
21
17
31
24
52
52
43

7 KX（GP）16 08
KX（GP）16 06

KX（GP）16 10
KX（GP）16 12
KX（GP）22 10
KX（GP）22 12
KX（GP）22 14
KX（GP）22 16
KX（GP）28 16
KX（GP）28 18
KX（GP）28 20
KX（GP）36 20
KX（GP）36 22
KX（GP）36 24
KX（GP）36 26
KX（GP）42 28
KX（GP）42 30
KX（GP）54 32
KX（GP）54 34
KX（GP）54 36

 16 

22

28

36

42

54

確

確

確

確

確

確

確

確

確

確

確

確

確

◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎

納期
区分

接続できる
ケイフレックス

挿入できる
ケーブル
最大外径
※1

品番

※

◎
◎
◎
◎

K90BG 16
K90BG 22
K90BG 28
K90BG 36
K90BG 42
K90BG 54
K90BG 70
K90BG 82
K90BG 92
K90BG 104

16
22
28
36
42
54
70
82
92
104

13
18
24
32
37
49
60
72
84
96

注 .※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。90°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線
できない場合もありますので、最大外径の40～60％の外径を目安として下さい。

確

確

確

確

確

確

 
φS1 呼び

重量
（g／個）

入数
（個／袋）

20
10
10
5
5
5
2
2
1
1

80
160
250
410
570
830
1800
2650
3390
4410

G1/2
G3/4
G1
G1-1/4
G1-1/2
G2
CTG70
CTG82
CTG92
CTG104

20.9
26.4
33.2
41.9
47.8
59.6
75.1
87.8
100.3
113.0

接続ねじ
JIS B 0202
JIS C 8305

注 .※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。90°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線
できない場合もありますので、最大外径の40～60％の外径を目安として下さい。

納期
区分

接続できる
ケイフレックス

挿入できる
ケーブル
最大外径
※1

品番

※

◎
◎
◎
◎

K90BG 16
K90BG 22
K90BG 28
K90BG 36
K90BG 42
K90BG 54
K90BG 70
K90BG 82
K90BG 92
K90BG 104

16
22
28
36
42
54
70
82
92
104

13
18
24
32
37
49
60
72
84
96

注 .※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。90°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線
できない場合もありますので、最大外径の40～60％の外径を目安として下さい。

確

確

確

確

確

確

 
φS1 呼び

重量
（g／個）

入数
（個／袋）

20
10
10
5
5
2
2
2
1
1

80
160
250
410
570
830
1800
2650
3390
4410

G1/2
G3/4
G1
G1-1/4
G1-1/2
G2
CTG70
CTG82
CTG92
CTG104

20.9
26.4
33.2
41.9
47.8
59.6
75.1
87.8
100.3
113.0

接続ねじ
JIS B 0202
JIS C 8305

注 .※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。90°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線
できない場合もありますので、最大外径の40～60％の外径を目安として下さい。

納期
区分

接続できる
ケイフレックス

挿入できる
ケーブル
最大外径
※1

品番

※

K45BG 16
K45BG 22
K45BG 28
K45BG 36
K45BG 42
K45BG 54
K45BG 70
K45BG 82
K45BG 92
K45BG 104

16
22
28
36
42
54
70
82
92
104

◎
◎

注 .※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。45°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線
できない場合もありますので、最大外径の40～60％の外径を目安として下さい。

確

確

確
確

確

確

確

確

接続できる
ケイフレックス

挿入できる
ケーブル
最大外径
※1

品番 φA φB G H
φS1 呼び

重量
（g／個）

入数
（個／袋）

φd φI

※

14.3
19.3
24.9
34.5
38.2
49.5
60.6
75.5
86.4
99.1

29.0
36.0
44.0
53.0
61.0
74.0
93.0
106.0
121.0
135.0

102.7

29.0
35.5
43.5
52.5
60.0
71.0
86.0

116.2
128.9

14.3
20.2
24.8
33.2
38.5
49.5
64.3
76.6
88.5
100.6

K45BG 16
K45BG 22
K45BG 28
K45BG 36
K45BG 42
K45BG 54
K45BG 70
K45BG 82
K45BG 92
K45BG 104

16
22
28
36
42
54
70
82
92
104

32.9
40.1
48.1
58.6
66.3
84.8
102.0
118.8
132.4
145.7

11.5
12.7
14.8
17.8
20.7
24.1
23.1
26.5
29.8
33.1

20.9
26.4
33.2
41.9
47.8
59.6
75.1
87.8
100.3
113.0

G1/2
G3/4
G1
G1-1/4
G1-1/2
G2
CTG70
CTG82
CTG92
CTG104

16.0
16.0
16.0
18.0
18.0
20.0
31.0
33.0
34.0
34.0

13
18
24
32
37
49
60
72
85
98

78
113
185
286
376
562
1500
2030
2580
3150

23
25
28
35
40
54
67
73
81
85

20
10
10
5
5
5
2
2
1
1

接続ねじ
JIS B 0202
JIS C 8305

注 .※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。45°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線
できない場合もありますので、最大外径の40～60％の外径を目安として下さい。

C
納期
区分

接続できる
ケイフレックス

挿入できる
ケーブル
最大外径
※1

品番

※

K45BG 16
K45BG 22
K45BG 28
K45BG 36
K45BG 42
K45BG 54
K45BG 70
K45BG 82
K45BG 92
K45BG 104

16
22
28
36
42
54
70
82
92
104

◎
◎

注 .※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。45°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線
できない場合もありますので、最大外径の40～60％の外径を目安として下さい。

確

確

確
確

確

確

確

確

納期
区分

接続できる
ケイフレックス

挿入できる
ケーブル
最大外径
※1

品番 φA φB G H
φS1 呼び

重量
（g／個）

入数
（個／袋）

φd φI

※

14.3
19.3
24.9
34.5
38.2
49.5
60.6
75.5
86.4
99.1

29.0
36.0
44.0
53.0
61.0
74.0
93.0
106.0
121.0
135.0

102.7

29.0
35.5
43.5
52.5
60.0
71.0
86.0

116.2
128.9

14.3
20.2
24.8
33.2
38.5
49.5
64.3
76.6
88.5
100.6

K45BG 16
K45BG 22
K45BG 28
K45BG 36
K45BG 42
K45BG 54
K45BG 70
K45BG 82
K45BG 92
K45BG 104

16
22
28
36
42
54
70
82
92
104

32.9
40.1
48.1
58.6
66.3
84.8
102.0
118.8
132.4
145.7

11.5
12.7
14.8
17.8
20.7
24.1
23.1
26.5
29.8
33.1

20.9
26.4
33.2
41.9
47.8
59.6
75.1
87.8
100.3
113.0

G1/2
G3/4
G1
G1-1/4
G1-1/2
G2
CTG70
CTG82
CTG92
CTG104

16.0
16.0
16.0
18.0
18.0
20.0
31.0
33.0
34.0
34.0

13
18
24
32
37
49
60
72
85
98

78
113
185
286
376
562
1500
2030
2580
3150

23
25
28
35
40
54
67
73
81
85

20
10
10
5
5
2
2
2
1
1

◎
◎

接続ねじ
JIS B 0202
JIS C 8305

注 .※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。45°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線
できない場合もありますので、最大外径の40～60％の外径を目安として下さい。

確

確

確
確

確

確

確

確

C

10
100
1

100
100
1
1

100
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

修正
2

修正

80

80

80

修正
2

修正
10

100

修正
100

100

修正
100
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10



修正内容 修正後

3

三桂製作所 総合カタログ ［29版］ 修正箇所案内 （ケイフレックス） 2023.8.10

68

69

KB型附属品
コネクタ
ノックアウト接続用
KB45BG

72

KB型附属品
コネクタ
ノックアウト接続用
KB90BC

KW型附属品
コネクタ
ノックアウト接続用
KW90BG

KW型附属品
コンビネーション
カップリング
厚鋼電線管接続用
KWKG

ケイフレックス 厚鋼電線管
接続できる電線管納期

区分
品番

呼び ねじ呼び

挿入できる
ケーブル
最大外径

重量
（g／個）

入数
（個／袋）

10
20
20

158

91
91

確

確

確

確

CTG16
CTG16

CTG16

CTG22

10
13

8

18

G16
G16

G16

G22

10
12
16
22

KWKG 10
KWKG 12
KWKG 16
KWKG 22

ケイフレックス 厚鋼電線管
接続できる電線管納期

区分
品番

呼び ねじ呼び

挿入できる
ケーブル
最大外径

重量
（g／個）

入数
（個／袋）

20
20
10

158

91
91

確

確

確

確

CTG16
CTG16

CTG16

CTG22

10
13

8

18

G16
G16

G16

G22

10
12
16
22

KWKG 10
KWKG 12
KWKG 16
KWKG 22

納期
区分

接続できる
ケイフレックス

挿入できる
ケーブル
最大外径
※1

品番

KMB
KIB
（LIB）

8
10
12
18
24
30
37
49
59

10
12
16
22
28
36
42
54
70

 KB90BC 10
KB90BC 12
KB90BC 16
KB90BC 22
KB90BC 28
KB90BC 36
KB90BC 42
KB90BC 54
KB90BC 70

注 1.※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。90°型本体部を通線する場合、ケーブルによって
は通線できない場合もありますので、最大外径の40～60％の外径を目安として下さい。

注2.接続できるケイフレックスの詳細サイズについては、ケイフレックス（ステンレス製含む）の各頁をご参照下さい。

確

確

確

確

確

確

確

確

確

接続ねじ
JIS C 8305

 

E F
φS1 呼び

重量
（g／個）

入数
（個／袋）

 19.1
19.1
19.1
25.4
31.8
38.1
50.8
63.5
76.2

 10.0
10.0
10.0
12.0
14.0
14.0
16.0
16.0
31.0

 16.2
18.6
19.5
24.5
28.5
31.1
40.6
48.0
58.0

 70
73
88
132
201
307
610
890
1120

 CTC19
CTC19
CTC19
CTC25
CTC31
CTC39
CTC51
CTC63
CTC75

 30
33
35
41
47
53
59
68
80

 20
20
20
10
10
5
5
2
2

注 1.※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。90°型本体部を通線する場合、ケーブルによって
は通線できない場合もありますので、最大外径の40～60％の外径を目安として下さい。

注2.接続できるケイフレックスの詳細サイズについては、ケイフレックス（ステンレス製含む）の各頁をご参照下さい。

挿入できる
ケーブル
最大外径
※1

接続できる
ケイフレックス

注 .※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。90°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場
合もありますので、最大外径の40～60％の外径を目安として下さい。

 
◎
◎

 

確

確

φA

30.5
33.4
37.2
45.1
53.3
64.6

 10
12
16
22
28
36

 8
10
13
18
23
32

KW90BG 10
KW90BG 12
KW90BG 16
KW90BG 22
KW90BG 28
KW90BG 36

入数
（個／袋）

注 .※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。90°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場
合もありますので、最大外径の40～60％の外径を目安として下さい。

303

10.0
10.0
10.0
12.0
14.0
14.0

G 1/2
G 1/2
G 1/2
G 3/4
G 1
G 1-1/4 451

95
103
128
192

5
5

5

5
5

5

20.9
20.9
20.9
26.4
33.2
41.9

納期
区分 品番 φA φB

KMB
KIB
（LIB）

27.5
27.5
29.0
35.5
43.5
52.5
60.0
71.0
86.0
102.7
128.9

26.4
29.2
32.9
40.1
48.1
58.6
66.3
80.0
92.4
109.8
137.5

8
10
13
18
24
32
37
49
60
72
98

10
12
16
22
28
36
42
54
70
82
104

KB45BG 10
KB45BG 12
KB45BG 16
KB45BG 22
KB45BG 28
KB45BG 36
KB45BG 42
KB45BG 54
KB45BG 70
KB45BG 82
KB45BG 104

注 1.※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。45°型本体部を通線する場合、ケーブルによって
は通線できない場合もありますので、最大外径の40～60％の外径を目安として下さい。

注2.接続できるケイフレックスの詳細サイズについては、ケイフレックス（ステンレス製含む）の各頁をご参照下さい。

挿入できる
ケーブル
最大外径
※1

接続できる
ケイフレックス

確

確
確

確

確
確

確

確

確

確
確

φS1 呼び

重量
（g／個）

入数
（個／袋）

20.9
20.9
20.9
26.4
33.2
41.9
47.8
59.6
75.1
87.8
113.0

10.0
10.0
10.0
12.0
14.0
14.0
16.0
16.0
31.0
33.0
34.0

20
10
20
10
10
5
5
2
1
1
1

G1/2
G1/2
G1/2
G3/4
G1
G1-1/4
G1-1/2
G2
CTG70
CTG82
CTG104

60
66
90
111
283
283
490
680
1540
2080
3260

接続ねじ
JIS B 0202
JIS C 8305

注 1.※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。45°型本体部を通線する場合、ケーブルによって
は通線できない場合もありますので、最大外径の40～60％の外径を目安として下さい。

注2.接続できるケイフレックスの詳細サイズについては、ケイフレックス（ステンレス製含む）の各頁をご参照下さい。

修正
10

修正
10

修正
20

修正
10

納期
区分

接続できる
ケイフレックス

挿入できる
ケーブル
最大外径
※1

品番

KMB
KIB
（LIB）

8
10
12
18
24
30
37
49
59

10
12
16
22
28
36
42
54
70

 KB90BC 10
KB90BC 12
KB90BC 16
KB90BC 22
KB90BC 28
KB90BC 36
KB90BC 42
KB90BC 54
KB90BC 70

注 1.※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。90°型本体部を通線する場合、ケーブルによって
は通線できない場合もありますので、最大外径の40～60％の外径を目安として下さい。

注2.接続できるケイフレックスの詳細サイズについては、ケイフレックス（ステンレス製含む）の各頁をご参照下さい。

確

確

確

確

確

確

確

確

確

接続ねじ
JIS C 8305

 

E F
φS1 呼び

重量
（g／個）

入数
（個／袋）

 19.1
19.1
19.1
25.4
31.8
38.1
50.8
63.5
76.2

 10.0
10.0
10.0
12.0
14.0
14.0
16.0
16.0
31.0

 16.2
18.6
19.5
24.5
28.5
31.1
40.6
48.0
58.0

 70
73
88
132
201
307
610
890
1120

 CTC19
CTC19
CTC19
CTC25
CTC31
CTC39
CTC51
CTC63
CTC75

 30
33
35
41
47
53
59
68
80

 20
20
10
10
10
5
5
2
2

注 1.※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。90°型本体部を通線する場合、ケーブルによって
は通線できない場合もありますので、最大外径の40～60％の外径を目安として下さい。

注2.接続できるケイフレックスの詳細サイズについては、ケイフレックス（ステンレス製含む）の各頁をご参照下さい。

挿入できる
ケーブル
最大外径
※1

接続できる
ケイフレックス

注 .※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。90°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場
合もありますので、最大外径の40～60％の外径を目安として下さい。

 
◎
◎

 

確

確

φA

30.5
33.4
37.2
45.1
53.3
64.6

 10
12
16
22
28
36

 8
10
13
18
23
32

KW90BG 10
KW90BG 12
KW90BG 16
KW90BG 22
KW90BG 28
KW90BG 36

入数
（個／袋）

注 .※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。90°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場
合もありますので、最大外径の40～60％の外径を目安として下さい。

303

10.0
10.0
10.0
12.0
14.0
14.0

G 1/2
G 1/2
G 1/2
G 3/4
G 1
G 1-1/4 451

95
103
128
192

5
10

5

5
5

5

20.9
20.9
20.9
26.4
33.2
41.9

納期
区分 品番 φA φB

KMB
KIB
（LIB）

27.5
27.5
29.0
35.5
43.5
52.5
60.0
71.0
86.0
102.7
128.9

26.4
29.2
32.9
40.1
48.1
58.6
66.3
80.0
92.4
109.8
137.5

8
10
13
18
24
32
37
49
60
72
98

10
12
16
22
28
36
42
54
70
82
104

KB45BG 10
KB45BG 12
KB45BG 16
KB45BG 22
KB45BG 28
KB45BG 36
KB45BG 42
KB45BG 54
KB45BG 70
KB45BG 82
KB45BG 104

注 1.※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。45°型本体部を通線する場合、ケーブルによって
は通線できない場合もありますので、最大外径の40～60％の外径を目安として下さい。

注2.接続できるケイフレックスの詳細サイズについては、ケイフレックス（ステンレス製含む）の各頁をご参照下さい。

挿入できる
ケーブル
最大外径
※1

接続できる
ケイフレックス

確

確
確

確

確
確

確

確

確

確
確

φS1 呼び

重量
（g／個）

入数
（個／袋）

20.9
20.9
20.9
26.4
33.2
41.9
47.8
59.6
75.1
87.8
113.0

10.0
10.0
10.0
12.0
14.0
14.0
16.0
16.0
31.0
33.0
34.0

20
10
20
10
10
5
5
2
2
2
1

G1/2
G1/2
G1/2
G3/4
G1
G1-1/4
G1-1/2
G2
CTG70
CTG82
CTG104

60
66
90
111
283
283
490
680
1540
2080
3260

接続ねじ
JIS B 0202
JIS C 8305

注 1.※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。45°型本体部を通線する場合、ケーブルによって
は通線できない場合もありますので、最大外径の40～60％の外径を目安として下さい。

注2.接続できるケイフレックスの詳細サイズについては、ケイフレックス（ステンレス製含む）の各頁をご参照下さい。

修正

2

2



修正内容 修正後

4

三桂製作所 総合カタログ ［29版］ 修正箇所案内 （ケイフレックス） 2023.8.10

74 KG型附属品
コネクタ
ノックアウト接続用
KGBG

77
KC型附属品
コンビネーション
カップリング
鋼製電線管接続用
KCKI

13
18
24
32
37
48

納期
区分

品番

LIGB

KGBG 16 
KGBG 22 
KGBG 28 
KGBG 36
KGBG 42 
KGBG 54

接続できる
ケイフレックス

挿入できる
ケーブル
最大外径

確

確

確

確

確

確

16
22
28
36
42
54

納期
区分

品番
重量

（g／個）
入数

（個／袋）

挿入できる
ケーブル
最大外径

厚鋼電線管ケイフレックス

接続できる電線管

KM
K I
（LI）

KCKI 12 
KCKI 16 
KCKI 22
KCKI 28
KCKI 36 
KCKI 42 
KCKI 54 

12
16
22
28
36
42
54

10
20
10
10
10
10
5

58
68
100
136
206
292
375

10
13
18
24
34
37
49

G16
G16
G22
G28
G36
G42
G54

【厚鋼電線管用】

確

確

確

確

確

確

確

納期
区分

品番
重量

（g／個）
入数

（個／袋）

挿入できる
ケーブル
最大外径

厚鋼電線管ケイフレックス

接続できる電線管

KM
K I
（LI）

KCKI 12 
KCKI 16 
KCKI 22
KCKI 28
KCKI 36 
KCKI 42 
KCKI 54 

12
16
22
28
36
42
54

20
20
10
10
10
10
5

58
68
100
136
206
292
375

10
13
18
24
34
37
49

G16
G16
G22
G28
G36
G42
G54

【厚鋼電線管用】

確

確

確

確

確

確

確

接続ねじ
JIS B 0202
φS1 呼び

重量
（g／個）

入数
（個／袋）

90
138
210
310
393
560

20
20
10
10
2
2

G1/2
G3/4
G 1
G1-1/4
G1-1/2
G 2

20.9
26.4
33.2
41.9
47.8
59.6

26
27
32
36
39
42

10.0
12.0
14.0
16.0
16.0
18.0

13
18
24
32
37
48

納期
区分

品番

LIGB

KGBG 16 
KGBG 22 
KGBG 28 
KGBG 36
KGBG 42 
KGBG 54

接続できる
ケイフレックス

挿入できる
ケーブル
最大外径

確

確

確

確

確

確

16
22
28
36
42
54

接続ねじ
JIS B 0202
φS1 呼び

重量
（g／個）

入数
（個／袋）

90
138
210
310
393
560

20
20
10
5
2
2

G1/2
G3/4
G 1
G1-1/4
G1-1/2
G 2

20.9
26.4
33.2
41.9
47.8
59.6

26
27
32
36
39
42

10.0
12.0
14.0
16.0
16.0
18.0

修正
5

修正
20


