
修正内容 修正後

1

三桂製作所 総合カタログ ［29版］ 修正箇所案内 （ケイグランド） 2023.8.25

153
E2型ケイグランド
E2型 /ノックアウト
接続用コネクタ
E2BG

169
E2M型ケイグランド
E2M型 /ノックアウト
接続用コネクタ
E2MBG

注1. ※1印は、挿入するケーブルの外側シースを剥ぎ取って使用すれば15は16の、26は 28の、34は 36の外径のケーブルにも適用できます。  

注 2. ※2印（黒色品含む）については、UL/CSAに該当しない製品です。

注3. ※3印の E2BG 44 54、48 54、52 54（黒色品含む）は、代替として157頁の EBG 44 54、48 54、52 54をご使用下さい。

挿入できる
ケーブル外径

ライトグレー色品 黒色品 最小最大

納期区分
ライト
グレー
色品

黒色品

品   番

※1

※1

※1

【ライトグレー色品（標準品）／黒色品】

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

E2BG 04 16

E2BG 06 16

E2BG 08 16

E2BG 10 16

E2BG 12 16

E2BG 12 22

E2BG 15 16

E2BG 16 22

E2BG 20 22

E2BG 24 28

E2BG 26 28

E2BG 28 36

E2BG 32 36

E2BG 34 36

E2BG 36 42

E2BG 40 42

E2BG 40 54

E2BG 44 54

E2BG 48 54

E2BG 52 54

E2BG 04 16BK

E2BG 06 16BK

E2BG 08 16BK

E2BG 10 16BK

E2BG 12 16BK

E2BG 12 22BK

E2BG 15 16BK

E2BG 16 22BK

E2BG 20 22BK

E2BG 24 28BK

E2BG 26 28BK

E2BG 28 36BK

E2BG 32 36BK

E2BG 34 36BK

E2BG 36 42BK

E2BG 40 42BK

E2BG 40 54BK

E2BG 44 54BK

E2BG 48 54BK

E2BG 52 54BK

ストレート形

※3

※3

※3

※2

※2

※2

※2

※2

E2BG 06 12

E2BG 08 12

E2BG 06 12BK

E2BG 08 12BK

※2

4

6

8

10

12

12

15

16

20

24

26

28

32

34

36

40

40

44

48

52

8

6

2

3

4

6

8

8

12

12

16

20

24

24

28

32

32

36

36

40

44

48

4

3

確

確

確

確

確

確

注1. ※1印は、挿入するケーブルの外側シースを剥ぎ取って使用すれば15は16の、26は 28の、34は 36の外径のケーブルにも適用できます。  

注 2. ※2印（黒色品含む）については、UL/CSAに該当しない製品です。

注3. ※3印の E2BG 44 54、48 54、52 54（黒色品含む）は、代替として157頁の EBG 44 54、48 54、52 54をご使用下さい。

接続ねじ 重量
（g／個）

入数
（個／袋）

呼び
JIS B 0202

20

20

20

20

20

20

20

20

20

10

10

10

10

10

5

5

2

2

2

2

14

18

20

21

23

28

29

33

41

61

73

80

91

102

112

133

137

G1/2

G1/2

G1/2

G1/2

G1/2

G3/4

G1/2

G3/4

G3/4

G1

G1

G1-1/4

G1-1/4

G1-1/4

G1-1/2

G1-1/2

G2

20G3/8

2013G3/8

16

R

規　格
File No.E131807

修正
5

注1. ※1印は、挿入するケーブルの外側シースを剥ぎ取って使用すれば15は16の、26は 28の、34は 36の外径のケーブルにも適用できます。  

注 2. ※2印（黒色品含む）については、UL/CSAに該当しない製品です。

注3. ※3印の E2BG 44 54、48 54、52 54（黒色品含む）は、代替として157頁の EBG 44 54、48 54、52 54をご使用下さい。

挿入できる
ケーブル外径

ライトグレー色品 黒色品 最小最大

納期区分
ライト
グレー
色品

黒色品

品   番

※1

※1

※1

【ライトグレー色品（標準品）／黒色品】

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

E2BG 04 16

E2BG 06 16

E2BG 08 16

E2BG 10 16

E2BG 12 16

E2BG 12 22

E2BG 15 16

E2BG 16 22

E2BG 20 22

E2BG 24 28

E2BG 26 28

E2BG 28 36

E2BG 32 36

E2BG 34 36

E2BG 36 42

E2BG 40 42

E2BG 40 54

E2BG 44 54

E2BG 48 54

E2BG 52 54

E2BG 04 16BK

E2BG 06 16BK

E2BG 08 16BK

E2BG 10 16BK

E2BG 12 16BK

E2BG 12 22BK

E2BG 15 16BK

E2BG 16 22BK

E2BG 20 22BK

E2BG 24 28BK

E2BG 26 28BK

E2BG 28 36BK

E2BG 32 36BK

E2BG 34 36BK

E2BG 36 42BK

E2BG 40 42BK

E2BG 40 54BK

E2BG 44 54BK

E2BG 48 54BK

E2BG 52 54BK

ストレート形

※3

※3

※3

※2

※2

※2

※2

※2

E2BG 06 12

E2BG 08 12

E2BG 06 12BK

E2BG 08 12BK

※2

4

6

8

10

12

12

15

16

20

24

26

28

32

34

36

40

40

44

48

52

8

6

2

3

4

6

8

8

12

12

16

20

24

24

28

32

32

36

36

40

44

48

4

3

確

確

確

確

確

確

注1. ※1印は、挿入するケーブルの外側シースを剥ぎ取って使用すれば15は16の、26は 28の、34は 36の外径のケーブルにも適用できます。  

注 2. ※2印（黒色品含む）については、UL/CSAに該当しない製品です。

注3. ※3印の E2BG 44 54、48 54、52 54（黒色品含む）は、代替として157頁の EBG 44 54、48 54、52 54をご使用下さい。

接続ねじ 重量
（g／個）

入数
（個／袋）

呼び
JIS B 0202

20

20

20

20

20

20

20

20

20

10

10

10

10

10

5

5

5

2

2

2

14

18

20

21

23

28

29

33

41

61

73

80

91

102

112

133

137

G1/2

G1/2

G1/2

G1/2

G1/2

G3/4

G1/2

G3/4

G3/4

G1

G1

G1-1/4

G1-1/4

G1-1/4

G1-1/2

G1-1/2

G2

20G3/8

2013G3/8

16

R

規　格
File No.E131807

φA
ライトグレー色品 黒色品

納期区分
ライト
グレー
色品

黒色品

品   番
パッキン
枠番

【ライトグレー色品（標準品）／黒色品】

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎ ◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

8

12

12

16

16

20

24

28

28

32

36

36

40

40

44

52

24.6

30.0

30.0

36.0

36.0

42.0

48.0

53.5

53.5

58.9

64.1

64.1

71.3

71.3

72.4

83.2

E2MBG 08 16

E2MBG 12 16

E2MBG 12 22

E2MBG 16 16

E2MBG 16 22

E2MBG 20 22

E2MBG 24 28

E2MBG 28 28

E2MBG 28 36

E2MBG 32 36

E2MBG 36 36

E2MBG 36 42

E2MBG 40 42

E2MBG 40 54

EMBG 44 54

EMBG 52 54

ー

ー

E2MBG 08 16BK

E2MBG 12 16BK

E2MBG 12 22BK

E2MBG 16 16BK

E2MBG 16 22BK

E2MBG 20 22BK

◎ ◎ 24 48.0E2MBG 24 22 E2MBG 24 22BK

E2MBG 24 28BK

E2MBG 28 28BK

E2MBG 28 36BK

E2MBG 32 36BK

E2MBG 36 36BK

E2MBG 36 42BK

E2MBG 40 42BK

E2MBG 40 54BK

ストレート形

8 24.6E2MBG 08 12 E2MBG 08 12BK

※ #4454,5254サイズはEM型となります。

確

確

確

確

接続ねじ 重量
（g／個）

入数
（個／袋）

呼び
JIS B 0202

20

20

20

20

20

20

10

10

10

10

10

5

5

2

2

2

19

22

27

27

31

38

48

57

67

73

82

90

101

115

120

158

183

G1/2

G1/2

G3/4

G1/2

G3/4

G3/4

G1

G1

G1-1/4

G1-1/4

G1-1/4

G1-1/2

G1-1/2

G2

G2

G2

10G3/4

20G3/8 15

φA
ライトグレー色品 黒色品

納期区分
ライト
グレー
色品

黒色品

品   番
パッキン
枠番

【ライトグレー色品（標準品）／黒色品】

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎ ◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

8

12

12

16

16

20

24

28

28

32

36

36

40

40

44

52

24.6

30.0

30.0

36.0

36.0

42.0

48.0

53.5

53.5

58.9

64.1

64.1

71.3

71.3

72.4

83.2

E2MBG 08 16

E2MBG 12 16

E2MBG 12 22

E2MBG 16 16

E2MBG 16 22

E2MBG 20 22

E2MBG 24 28

E2MBG 28 28

E2MBG 28 36

E2MBG 32 36

E2MBG 36 36

E2MBG 36 42

E2MBG 40 42

E2MBG 40 54

EMBG 44 54

EMBG 52 54

ー

ー

E2MBG 08 16BK

E2MBG 12 16BK

E2MBG 12 22BK

E2MBG 16 16BK

E2MBG 16 22BK

E2MBG 20 22BK

◎ ◎ 24 48.0E2MBG 24 22 E2MBG 24 22BK

E2MBG 24 28BK

E2MBG 28 28BK

E2MBG 28 36BK

E2MBG 32 36BK

E2MBG 36 36BK

E2MBG 36 42BK

E2MBG 40 42BK

E2MBG 40 54BK

ストレート形

8 24.6E2MBG 08 12 E2MBG 08 12BK

※ #4454,5254サイズはEM型となります。

確

確

確

確

接続ねじ 重量
（g／個）

入数
（個／袋）

呼び
JIS B 0202

20

20

20

20

20

20

10

10

10

10

10

5

5

5

2

5

19

22

27

27

31

38

48

57

67

73

82

90

101

115

120

158

183

G1/2

G1/2

G3/4

G1/2

G3/4

G3/4

G1

G1

G1-1/4

G1-1/4

G1-1/4

G1-1/2

G1-1/2

G2

G2

G2

20G3/4

20G3/8 15

修正
5

修正
20

修正
5



修正内容 修正後

2

三桂製作所 総合カタログ ［29版］ 修正箇所案内 （ケイグランド） 2023.8.25

170
E2M型ケイグランド
E2M型マルチパッキン
EMGP08-※※※
EMGP12-※※※

171 E2M型ケイグランド
E2M型マルチパッキン
EMGP16-※※※

環　境 温度範囲
-20℃
～90℃

入数

1RoHS
6物質対応

材　質

NBR

特　性

IP67

環　境 温度範囲
-20℃
～90℃

RoHS
6物質対応

材　質

NBR

特　性

IP67

環　境 温度範囲
-20℃
～90℃

入数

1RoHS
6物質対応

材　質

NBR

特　性

IP67

環　境 温度範囲
-20℃
～90℃

RoHS
6物質対応

材　質

NBR

特　性

IP67

172
E2M型ケイグランド
E2M型マルチパッキン
EMGP20-※※※

環　境 温度範囲
-20℃
～90℃

入数

1RoHS
6物質対応

材　質

NBR

特　性

IP67

環　境 温度範囲
-20℃
～90℃

RoHS
6物質対応

材　質

NBR

特　性

IP67

173 E2M型ケイグランド
E2M型マルチパッキン
EMGP24-※※※

環　境 温度範囲
-20℃
～90℃

入数

1RoHS
6物質対応

材　質

NBR

特　性

IP67

環　境 温度範囲
-20℃
～90℃

RoHS
6物質対応

材　質

NBR

特　性

IP67

174 E2M型ケイグランド
E2M型マルチパッキン
EMGP28-※※※

環　境 温度範囲
-20℃
～90℃

入数

1RoHS
6物質対応

材　質

NBR

特　性

IP67

環　境 温度範囲
-20℃
～90℃

RoHS
6物質対応

材　質

NBR

特　性

IP67

175 E2M型ケイグランド
E2M型マルチパッキン
EMGP32-※※※

環　境 温度範囲
-20℃
～90℃

入数

1RoHS
6物質対応

材　質

NBR

特　性

IP67

環　境 温度範囲
-20℃
～90℃

RoHS
6物質対応

材　質

NBR

特　性

IP67

176 E2M型ケイグランド
E2M型マルチパッキン
EMGP36-※※※

環　境 温度範囲
-20℃
～90℃

入数

1RoHS
6物質対応

材　質

NBR

特　性

IP67

環　境 温度範囲
-20℃
～90℃

RoHS
6物質対応

材　質

NBR

特　性

IP67

削除

削除

削除

削除

削除

削除

削除



修正内容 修正後

3

三桂製作所 総合カタログ ［29版］ 修正箇所案内 （ケイグランド） 2023.8.25

177
E2M型ケイグランド
E2M型マルチパッキン
EMGP40-※※※
EMGP44-※※※
EMGP52-※※※

178
E2M型ケイグランド
E2M型ノックアウト
接続用コネクタ
E2MBG※-※※※

環　境 温度範囲
-20℃
～90℃

入数

1RoHS
6物質対応

材　質

NBR

特　性

IP67

環　境 温度範囲
-20℃
～90℃

RoHS
6物質対応

材　質

NBR

特　性

IP67

180
EM3型ケイグランド
EM3型 /（大型）マルチ
コネクタ用グランド
パッキン
EM3GP20-※※※

環　境 温度範囲
-20℃
～90℃

入数

1RoHS
6物質対応

材　質

NBR

特　性

IP67

環　境 温度範囲
-20℃
～90℃

RoHS
6物質対応

材　質

NBR

特　性

IP67

181
EM3型ケイグランド
EM3型 /（大型）マルチ
コネクタ用グランド
パッキン
EM3GP24-※※※

環　境 温度範囲
-20℃
～90℃

入数

1RoHS
6物質対応

材　質

NBR

特　性

IP67

環　境 温度範囲
-20℃
～90℃

RoHS
6物質対応

材　質

NBR

特　性

IP67

182
EM3型ケイグランド
EM3型 /（大型）マルチ
コネクタ用グランド
パッキン
EM3GP28-※※※

環　境 温度範囲
-20℃
～90℃

入数

1RoHS
6物質対応

材　質

NBR

特　性

IP67

環　境 温度範囲
-20℃
～90℃

RoHS
6物質対応

材　質

NBR

特　性

IP67

183 E2M型ケイグランド
E2M型マルチパッキン
EMGP32-※※※

環　境 温度範囲
-20℃
～90℃

入数

1RoHS
6物質対応

材　質

NBR

特　性

IP67

環　境 温度範囲
-20℃
～90℃

RoHS
6物質対応

材　質

NBR

特　性

IP67

184
EM3型ケイグランド
EM3型 /（大型）マルチ
コネクタ用グランド
パッキン
EM3GP36-※※※

環　境 温度範囲
-20℃
～90℃

入数

1RoHS
6物質対応

材　質

NBR

特　性

IP67

環　境 温度範囲
-20℃
～90℃

RoHS
6物質対応

材　質

NBR

特　性

IP67

●型式E2M5BGのケーブル外径及び本数を補完
するためのマルチシールコネクタです。

●マルチパッキンは、通線の後に取り付けできます。
●下記の品番は多く出荷されている製品です。
●下表以外のマルチコネクタが必要の場合は170
頁より選定して下さい。

●使用しない穴は、うめ栓（型式EPU）をご使用下
さい。

●本体がUL品であってもマルチパッキンを組み
込んだ場合、UL品になりません。

●ノックアウト径は下表を参考にして下さい。
●入数は1個です。

●型式E2M5BGのケーブル外径及び本数を補完
するためのマルチシールコネクタです。
●マルチパッキンは、通線の後に取り付けできます。
●下記の品番は多く出荷されている製品です。
●下表以外のマルチコネクタが必要の場合は170
頁より選定して下さい。
●使用しない穴は、うめ栓（型式EPU）をご使用下
さい。
●本体がUL品であってもマルチパッキンを組み
込んだ場合、UL品になりません。
●ノックアウト径は下表を参考にして下さい。

削除

削除

削除

削除

削除

削除

削除



修正内容 修正後

4

三桂製作所 総合カタログ ［29版］ 修正箇所案内 （ケイグランド） 2023.8.25

185
EM3型ケイグランド
EM3型 /（大型）マルチ
コネクタ用グランド
パッキン
EM3GP36-※※※

186
EM3型ケイグランド
EM3型 /（大型）マルチ
コネクタ用グランド
パッキン
EM3GP40-※※※

環　境 温度範囲
-20℃
～90℃

入数

1RoHS
6物質対応

材　質

NBR

特　性

IP67

環　境 温度範囲
-20℃
～90℃

RoHS
6物質対応

材　質

NBR

特　性

IP67

環　境 温度範囲
-20℃
～90℃

入数

1RoHS
6物質対応

材　質

NBR

特　性

IP67

環　境 温度範囲
-20℃
～90℃

RoHS
6物質対応

材　質

NBR

特　性

IP67

189
EMS
EMS型ケーブル
マルチ引出板

EMS10-SP3029
EMS3M8-SP3029

194 C2型ケイグランド
ノックアウト接続用
コネクタ
C2BG

納期
区分 色調品番 入数

（個／袋）
EMS10-SP3029
EMS3M8-SP3029

113

131

重量
（g／個）

黒色品（標準品）
1

1

確

確

管用平行おねじ付き

6
6
8
8
8
8
8
10
12
12
12
14
16
16
20
20
24
24
27
28
32
36
36
38
40
40
42
44
48
52

挿入できる
ケーブル外径
最大

納期
区分 品   番

C2BG 06 12
C2BG 06 16
C2BG 08 12
C2BG 08 16
C2BG 08 16L12
C2BG 08 22
C2BG 08 28
C2BG 10 16
C2BG 12 16
C2BG 12 22
C2BG 12 28
C2BG 14 16
C2BG 16 16
C2BG 16 22
C2BG 20 22
C2BG 20 28
C2BG 24 28
C2BG 24 36
C2BG 27 28
C2BG 28 36
C2BG 32 36
C2BG 36 36
C2BG 36 42
C2BG 38 42
C2BG 40 42
C2BG 40 54
C2BG 42 42
C2BG 44 54
C2BG 48 54
C2BG 52 54

◎
◎
◎
◎
◎
◎

◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎

※1

※1

※1

※1

※1

※2

※2

※3

※3

※3

※3

※3

※3

※3

※1
※3

確

注1.※1印の品番のものにはインシュレータが付いていません。対象品番では通線内径が小さくなってしまうため、インシュレータを取り付けておりません。必要であれ
ば、インシュレータの代わりに、絶縁ブッシング型式RBIGをご使用下さい。詳細は、商品分類名「グリップロック」331頁をご参照下さい。

注2.※2印の27,42は、ケーブルのシースを剥ぎ取って通線すればそれぞれ外径φ28mm,φ44mmのケーブルにも適用します。
注3. ※3印の品番については、UL/CSAに該当しない製品です。

G3/8
G1/2
G3/8
G1/2
G1/2
G3/4
G1
G1/2
G1/2
G3/4
G1
G1/2
G1/2
G3/4
G3/4
G1
G1

G1-1/4
G1

G1-1/4
G1-1/4
G1-1/4
G1-1/2
G1-1/2
G1-1/2
G2

G1-1/2
G2
G2
G2

接続ねじ
JIS B 0202 重量

（g／個）
入数

（個／袋）
呼びφS1

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
10
20
20
20
20
20
10
10
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5

16.6
20.9
16.6
20.9
20.9
26.4
33.2
20.9
20.9
26.4
33.2
20.9
20.9
26.4
26.4
33.2
33.2
41.9
33.2
41.9
41.9
41.9
47.8
47.8
47.8
59.6
47.8
59.6
59.6
59.6

49
55
57
63
66

76

89
123
72

106

97
132

94

229

133
171
200

298

223
256
282

473

358

415
459

627

497
562

423

97

R

規　格
File No.E131807

※3除く

注1.※1印の品番のものにはインシュレータが付いていません。対象品番では通線内径が小さくなってしまうため、インシュレータを取り付けておりません。必要であれ
ば、インシュレータの代わりに、絶縁ブッシング型式RBIGをご使用下さい。詳細は、商品分類名「グリップロック」331頁をご参照下さい。

注2.※2印の27,42は、ケーブルのシースを剥ぎ取って通線すればそれぞれ外径φ28mm,φ44mmのケーブルにも適用します。
注3. ※3印の品番については、UL/CSAに該当しない製品です。

管用平行おねじ付き

6
6
8
8
8
8
8
10
12
12
12
14
16
16
20
20
24
24
27
28
32
36
36
38
40
40
42
44
48
52

挿入できる
ケーブル外径
最大

納期
区分 品   番

C2BG 06 12
C2BG 06 16
C2BG 08 12
C2BG 08 16
C2BG 08 16L12
C2BG 08 22
C2BG 08 28
C2BG 10 16
C2BG 12 16
C2BG 12 22
C2BG 12 28
C2BG 14 16
C2BG 16 16
C2BG 16 22
C2BG 20 22
C2BG 20 28
C2BG 24 28
C2BG 24 36
C2BG 27 28
C2BG 28 36
C2BG 32 36
C2BG 36 36
C2BG 36 42
C2BG 38 42
C2BG 40 42
C2BG 40 54
C2BG 42 42
C2BG 44 54
C2BG 48 54
C2BG 52 54

◎
◎
◎
◎
◎
◎

◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎

※1

※1

※1

※1

※1

※2

※2

※3

※3

※3

※3

※3

※3

※3

※1
※3

確

注1.※1印の品番のものにはインシュレータが付いていません。対象品番では通線内径が小さくなってしまうため、インシュレータを取り付けておりません。必要であれ
ば、インシュレータの代わりに、絶縁ブッシング型式RBIGをご使用下さい。詳細は、商品分類名「グリップロック」331頁をご参照下さい。

注2.※2印の27,42は、ケーブルのシースを剥ぎ取って通線すればそれぞれ外径φ28mm,φ44mmのケーブルにも適用します。
注3. ※3印の品番については、UL/CSAに該当しない製品です。

G3/8
G1/2
G3/8
G1/2
G1/2
G3/4
G1
G1/2
G1/2
G3/4
G1
G1/2
G1/2
G3/4
G3/4
G1
G1

G1-1/4
G1

G1-1/4
G1-1/4
G1-1/4
G1-1/2
G1-1/2
G1-1/2
G2

G1-1/2
G2
G2
G2

接続ねじ
JIS B 0202 重量

（g／個）
入数

（個／袋）
呼びφS1

20
20
20
20
20
20
10
20
20
20
10
20
20
20
20
20
10
10
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5

16.6
20.9
16.6
20.9
20.9
26.4
33.2
20.9
20.9
26.4
33.2
20.9
20.9
26.4
26.4
33.2
33.2
41.9
33.2
41.9
41.9
41.9
47.8
47.8
47.8
59.6
47.8
59.6
59.6
59.6

49
55
57
63
66

76

89
123
72

106

97
132

94

229

133
171
200

298

223
256
282

473

358

415
459

627

497
562

423

97

R

規　格
File No.E131807

※3除く

注1.※1印の品番のものにはインシュレータが付いていません。対象品番では通線内径が小さくなってしまうため、インシュレータを取り付けておりません。必要であれ
ば、インシュレータの代わりに、絶縁ブッシング型式RBIGをご使用下さい。詳細は、商品分類名「グリップロック」331頁をご参照下さい。

注2.※2印の27,42は、ケーブルのシースを剥ぎ取って通線すればそれぞれ外径φ28mm,φ44mmのケーブルにも適用します。
注3. ※3印の品番については、UL/CSAに該当しない製品です。

修正
10

修正

2
2

納期
区分 色調品番 入数

（個／袋）
EMS10-SP3029
EMS3M8-SP3029

113

131

重量
（g／個）

黒色品（標準品）
2

2

確

確

削除

削除



修正内容 修正後

5

三桂製作所 総合カタログ ［29版］ 修正箇所案内 （ケイグランド） 2023.8.25

205

208

C2M5型ケイグランド
C2M5型 /マルチコネクタ
C29M5BG

C型ケイグランド
船用電線貫通金物
CF(GP)

200 C型ケイグランド
ブーツ付コネクタ
CBGR

C2M5型ケイグランド
C2M5型 /マルチコネクタ
C2M5BG

挿入できる
ケーブル外径

最小最大

納期
区分

品   番

CBGR 16 22

CBGR 24 28

CBGR 20 22

CBGR 28 36

CBGR 20 28
20
20

16
16
16

12

24
28

20
24

確

確

確

確

確

重量
（g／個）

入数
（個／袋）

2

2

1

1

1205

140

248

178

315

接続ねじ
JIS B 0202

呼びφS1
26.4

33.2

41.9

26.4

33.2

G3/4

G1

G1-1/4

G3/4

G1

挿入できる
ケーブル外径

最小最大

納期
区分

品   番

CBGR 16 22

CBGR 24 28

CBGR 20 22

CBGR 28 36

CBGR 20 28
20
20

16
16
16

12

24
28

20
24

確

確

確

確

確

重量
（g／個）

入数
（個／袋）

2

2

2

2

2205

140

248

178

315

接続ねじ
JIS B 0202

呼びφS1
26.4

33.2

41.9

26.4

33.2

G3/4

G1

G1-1/4

G3/4

G1

ストレート形

納期
区分 品   番

ケーブル
芯数

◎

◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎

C2M5BG 7X2P-16

C2M5BG 8X4P-22
C2M5BG 5X4P-22
C2M5BG 5X4P-16
C2M5BG 8.8X3P-28
C2M5BG 8X3P-22
C2M5BG 6X3P-22
C2M5BG 6X3P-16
C2M5BG 7X2P-22

2

3

4

※

※

※

※

確

注.※印の品番のものは、インシュレ－タが付いておりません。対象品番では通線内径が小さくなってしまうため、インシュレータを取り付けておりません。必要であれば、
インシュレータの代わりに、絶縁ブッシング型式RBIGをご使用下さい。詳細は、商品分類名「グリップロック」331頁をご参照下さい。

接続ねじ
JIS B 0202 重量

（g／個）
入数

（個／袋）呼びφS1
20.9

26.4
26.4
20.9
33.2
26.4
26.4
20.9
26.4

90

192
117
90

136
194

100
82
109

20

20
20
20

10
10

20
20
20

G1/2

G3/4
G3/4
G1/2
G1
G3/4
G3/4
G1/2
G3/4

注.※印の品番のものは、インシュレ－タが付いておりません。対象品番では通線内径が小さくなってしまうため、インシュレータを取り付けておりません。必要であれば、
インシュレータの代わりに、絶縁ブッシング型式RBIGをご使用下さい。詳細は、商品分類名「グリップロック」331頁をご参照下さい。

ストレート形

納期
区分 品   番

ケーブル
芯数

◎

◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎

C2M5BG 7X2P-16

C2M5BG 8X4P-22
C2M5BG 5X4P-22
C2M5BG 5X4P-16
C2M5BG 8.8X3P-28
C2M5BG 8X3P-22
C2M5BG 6X3P-22
C2M5BG 6X3P-16
C2M5BG 7X2P-22

2

3

4

※

※

※

※

確

注.※印の品番のものは、インシュレ－タが付いておりません。対象品番では通線内径が小さくなってしまうため、インシュレータを取り付けておりません。必要であれば、
インシュレータの代わりに、絶縁ブッシング型式RBIGをご使用下さい。詳細は、商品分類名「グリップロック」331頁をご参照下さい。

接続ねじ
JIS B 0202 重量

（g／個）
入数

（個／袋）呼びφS1
20.9

26.4
26.4
20.9
33.2
26.4
26.4
20.9
26.4

90

192
117
90

136
194

100
82
109

20

20
20
20

20
10

20
20
20

G1/2

G3/4
G3/4
G1/2
G1
G3/4
G3/4
G1/2
G3/4

注.※印の品番のものは、インシュレ－タが付いておりません。対象品番では通線内径が小さくなってしまうため、インシュレータを取り付けておりません。必要であれば、
インシュレータの代わりに、絶縁ブッシング型式RBIGをご使用下さい。詳細は、商品分類名「グリップロック」331頁をご参照下さい。

 90°形

32.6

43.5
43.5
35.5
32.6

29.0

44.0
44.0
36.0
29.0

20.9

33.2
33.2
26.4
20.9

164

246
207
135
164

G1/2

G1
G1
G3/4
G1/2

59

56
56
50
59

12.0

14.0
14.0
12.0
12.0

22.8

28.5
28.5
24.5
22.8

C29M5BG 7X2P-16

C29M5BG 8.8X3P-28
C29M5BG 8X3P-28
C29M5BG 6X3P-22
C29M5BG 6X3P-16

10
10

20
20

20※
※

接続ねじ
JIS B 0202

重量
（g／個）

入数
（個／袋）呼びφS1

φA E FφC

4～3

6～4

6～4 16

20

33.4

5～3 7～5 16 33.4

39.18～6
6.2～4.5 24 45.58.8～6.2

挿入できる
ケーブル外径

スリーブ有り スリーブ無し

納期
区分

品   番 パッキン
枠番

ケーブル
芯数

3

2確
確
確
確
確

D

注.※印の品番のものは、インシュレ－タが付いておりません。対象品番では通線内径が小さくなってしまうため、インシュレータを取り付けておりません。必要であれば、
インシュレータの代わりに、絶縁ブッシング型式RBIGをご使用下さい。詳細は、商品分類名「グリップロック」331頁をご参照下さい。

32.6

43.5
43.5
35.5
32.6

29.0

44.0
44.0
36.0
29.0

20.9

33.2
33.2
26.4
20.9

164

246
207
135
164

G1/2

G1
G1
G3/4
G1/2

59

56
56
50
59

12.0

14.0
14.0
12.0
12.0

22.8

28.5
28.5
24.5
22.8

C29M5BG 7X2P-16

C29M5BG 8.8X3P-28
C29M5BG 8X3P-28
C29M5BG 6X3P-22
C29M5BG 6X3P-16

10
10

20
20

20

接続ねじ
JIS B 0202

重量
（g／個）

入数
（個／袋）呼びφS1

φA E FφC

4～3

6～4

6～4 16

20

33.4

5～3 7～5 16 33.4

39.18～6
6.2～4.5 24 45.58.8～6.2

挿入できる
ケーブル外径

スリーブ有り スリーブ無し

パッキン
枠番

D

注.※印の品番のものは、インシュレ－タが付いておりません。対象品番では通線内径が小さくなってしまうため、インシュレータを取り付けておりません。必要であれば、
インシュレータの代わりに、絶縁ブッシング型式RBIGをご使用下さい。詳細は、商品分類名「グリップロック」331頁をご参照下さい。

 90°形

C29M5BG 7X2P-16

C29M5BG 8.8X3P-28
C29M5BG 8X3P-28
C29M5BG 6X3P-22
C29M5BG 6X3P-16

※
※

4～3

6～4

6～4 16

20

5～3 7～5 16

8～6
6.2～4.5 248.8～6.2

挿入できる
ケーブル外径

スリーブ有り スリーブ無し

納期
区分

品   番 パッキン
枠番

ケーブル
芯数

3

2確
確
確
確
確

注.※印の品番のものは、インシュレ－タが付いておりません。対象品番では通線内径が小さくなってしまうため、インシュレータを取り付けておりません。必要であれば、
インシュレータの代わりに、絶縁ブッシング型式RBIGをご使用下さい。詳細は、商品分類名「グリップロック」331頁をご参照下さい。

 90°形

32.6

43.5
43.5
35.5
32.6

29.0

44.0
44.0
36.0
29.0

20.9

33.2
33.2
26.4
20.9

164

246
207
135
164

G1/2

G1
G1
G3/4
G1/2

59

56
56
50
59

12.0

14.0
14.0
12.0
12.0

22.8

28.5
28.5
24.5
22.8

C29M5BG 7X2P-16

C29M5BG 8.8X3P-28
C29M5BG 8X3P-28
C29M5BG 6X3P-22
C29M5BG 6X3P-16

10
10

10
10

10※
※

接続ねじ
JIS B 0202

重量
（g／個）

入数
（個／袋）呼びφS1

φA E FφC

4～3

6～4

6～4 16

20

33.4

5～3 7～5 16 33.4

39.18～6
6.2～4.5 24 45.58.8～6.2

挿入できる
ケーブル外径

スリーブ有り スリーブ無し

納期
区分

品   番 パッキン
枠番

ケーブル
芯数

3

2確
確
確
確
確

D

注.※印の品番のものは、インシュレ－タが付いておりません。対象品番では通線内径が小さくなってしまうため、インシュレータを取り付けておりません。必要であれば、
インシュレータの代わりに、絶縁ブッシング型式RBIGをご使用下さい。詳細は、商品分類名「グリップロック」331頁をご参照下さい。

修正
20

修正

10

10
10

修正

2
2

修正

2

修正

20

20
20

20

20
20

20

20
20

修正

10

10
10

10
10

修正

5
5

挿入できるケーブル外径納期
区分 品   番

CF(GP) 15a

CF(GP) 40b

CF(GP) 25a

CF(GP) 20a

CF(GP) 15b
CF(GP) 15c

CF(GP) 20b
CF(GP) 20c

CF(GP) 25b

CF(GP) 35b
CF(GP) 40a

CF(GP) 30b

CF(GP) 25c
CF(GP) 30a

CF(GP) 30c
CF(GP) 35a

09

34

16

12

10
11

13
15

18

30
32

24

20
22

26
28

確
確
確
確
確
確
確
確
確
確
確
確
確
確
確
確

重量
（g／個）

入数
（個／袋）

φD

18.0

23.0

29.0

38.0

44.0

44.0

09.0

12.0

14.0

15.0

16.0

16.0

1.6

1.6

2.0

2.0

2.0

2.0

6

29

21

12

6
5

10
9

18

40
34

30

15
36

28
46

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1
1

1

1
1

1
1

1 2
挿入できるケーブル外径納期

区分 品   番

CF(GP) 15a

CF(GP) 40b

CF(GP) 25a

CF(GP) 20a

CF(GP) 15b
CF(GP) 15c

CF(GP) 20b
CF(GP) 20c

CF(GP) 25b

CF(GP) 35b
CF(GP) 40a

CF(GP) 30b

CF(GP) 25c
CF(GP) 30a

CF(GP) 30c
CF(GP) 35a

09

34

16

12

10
11

13
15

18

30
32

24

20
22

26
28

確
確
確
確
確
確
確
確
確
確
確
確
確
確
確
確

重量
（g／個）

入数
（個／袋）

φD

18.0

23.0

29.0

38.0

44.0

44.0

09.0

12.0

14.0

15.0

16.0

16.0

1.6

1.6

2.0

2.0

2.0

2.0

6

29

21

12

6
5

10
9

18

40
34

30

15
36

28
46

20

5

20

20

20
20

20
20

20

10
5

10

20
10

10
10

1 2


