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三桂製作所
プ リ カ 事 業 部

株式
会社

４ＧＬＳ０７０２

Ｌ

Ｌ１φＤ

Ｈ

Ａ

Ｌ

Ｌ１φＤ

Ｈ

１ ２３５６

１ ２３５６ ４

４

ＧＷＫＫ　１６～＃４２

ＧＷＫＫ　５４～＃１３０

品　番
厚鋼電線管

接続できる電線管

ケイフレックス
φＤ対角距離 φｄ Ｌ Ｌ１

ＧＷＫＫ　　２２ Ｇ　　２２
　２８
　２２ 　４０．３　４０．１ 　１９．３ 　４８ ２６

Ｇ　　２８ 　４７．４　４８．１ 　２４．９ 　５３ ３０
Ｇ　　３６ 　５８．０　５８．６ 　３４．５ 　５８ ３３　３６

ＧＷＫＫ　　２８
ＧＷＫＫ　　３６

Ｇ　　４２ 　６４．１　６６．３ 　６３ ３５　４２ＧＷＫＫ　　４２
Ｇ　　５４ 　７７．５　８４．０ 　８１ ３８　５４ＧＷＫＫ　　５４
Ｇ　　７０ 　９５．０１０２．０ １００ ４２　７０ＧＷＫＫ　　７０
Ｇ　　８２ １０９．２１１８．８ １０６ ４７　８２ＧＷＫＫ　　８２

ＫＩＨ
　３８．２
　４９．５
　６０．６
　７５．５

呼び
（ｇ）

六角穴付きボルト

　１６０
Ｍ８ 　２５０

　３５０
　４６０
　６２０

Ｍ１０ １３６０
１７６０

本　体 １ ＦＣＤ４５０－１０ ダクロタイズド

袋ナット １ ＺＤＣ２

フェラル １ ＳＰＣＥ４

グランドパッキン １ ＰＡ

５

６

パッキン １ ＣＲ

六角穴付きボルト １ ＳＣＭ

ダクロタイズド

ダクロタイズド

電気亜鉛めっき

単位：ｍｍ

注１．厚鋼電線管（厚鋼電線管の接続はねじなし）とビニル被覆ケイフレックスを
　　　接続するための，球状黒鉛鋳鉄品製コンビネーションカップリングです。
　２．ビニル被覆ケイフレックスＴｙｐｅ　ＫＭＳは非防水仕様で接続できます。

グリップロック
ビニル被覆ケイフレックス接続用
コンビネーションカップリング

ＧＷＫＫ

　４．品番は，次のとおりです。
　　　　　Ｇ　Ｗ　Ｋ　Ｋ　２２

　接続できる厚鋼電線管及びケイフレックスの呼び：＃２２
　ケイフレックス接続用　Ｋ型

　コンビネーションカップリング
　防水仕様

　グリップロック（ねじなし厚鋼電線管継手）

Ｇ　　９２ １２４．８１３２．４ １１４ ５０　９２ＧＷＫＫ　　９２ 　８６．４ ２２５０
Ｇ　１０４ １３９．２１４５．７ １２０ ５３１０４ＧＷＫＫ　１０４ 　９９．１ ２９３０
※　注３ １６６．５１８６．９ １３４ ６０１３０ＧＷＫＫ　１３０ １２２．０ ３９４０

ＫＰＦ
ＫＩＣ

最大外径

　１８
　２４
　３４
　３７
　４９
　６０
　７５
　８５
　９８
１２１

ケーブル
挿入できる

二面巾

３７．８
４５．３
５５．２
６２．４

Ａ

袋ナット

　３．※はＪＩＳ　Ｇ　３４５２「配管用炭素鋼鋼管（ＳＧＰ）」の呼び１２５Ａです。

Ｈ

　５１．１
　５９．８
　７１．０
　７５．７
　９０．３
１０９．２
１２５．２
１３７．９
１５２．９
１８１．６

ＧＷＫＫ　　１６ Ｇ　　１６　１６ 　３４．１　３２．９ 　１４．３ 　４０ ２３ Ｍ６ 　１２０　１３ ３１．０ 　４４．８

Ｍ８

Ｍ１０

Ｍ６

Ｍ８
Ｍ８

Ｍ１０
Ｍ１０
Ｍ１０

重　量
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ｄ
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φ
Ａ
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２０１２．０５．２５

２

３

納入仕様書

　５．本製品には、石綿を使用しておりません。

長さ

２８

４５

２０

２８

４５

２０

３５
３５

５５
５５
６０

三　宅

峯

峯


