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　　　ストレート形ねじ付き薄鋼電線管接続用亜鉛合金ダイカスト製

　２．品番は，次のとおりです。

　接続できるケイフレックスの呼び：＃２２

　ねじ付き薄鋼電線管接続用

　コンビネーションカップリング

　ケイフレックスの附属品　Ｋ２型

注１．ビニル被覆ケイフレックスをねじ付き薄鋼電線管に接続するための，

　　　コンビネーションカップリングです。

　　　Ｋ２　Ｋ　Ｃ　２２　（３１）
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コンビネーションカップリング
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　３．本製品には、石綿を使用しておりません。

５

ワッシャ １ ＰＡ

３ ４

３６ Ｃ ＣＴＣ３９３９Ｋ２ＫＣ３６　　

４２ Ｃ ＣＴＣ５１５１Ｋ２ＫＣ４２　　

５４ Ｃ ＣＴＣ６３６３Ｋ２ＫＣ５４　　

５５．２５７．４

６２．４６４．９

７４．８７７．８

３４．５

３８．２

４９．５

２９

３２

３３

５１．３５４．５ ３５．５ １８

５８．１６１．７ ４３．９ １８

７０．３７４．７ ５５．３ ２０

４３．３

５６．２

６９．３

１８

１８

２０

３４

３７

４９

Ｋ２ＫＣ１０　　

Ｋ２ＫＣ１２　　

１０

１２

Ｋ２ＫＣ１６２５

Ｋ２ＫＣ２２３１

Ｋ２ＫＣ２８３９

Ｋ２ＫＣ７０　　

ＫＭＶ

ＫＭＳ

ＫＩＶ

ＫＩＨ

ＫＰＦ

ＫＩＣ

ＫＰＢＦ

ＫＭＢ

ＫＩＢ

７０

Ｃ ＣＴＣ１９ １４２３．２１９ １４

Ｃ ＣＴＣ１９ １４２３．２１９ １４

Ｃ ＣＴＣ３１ １８．５３６．６３１ １６

Ｃ ＣＴＣ３９３９ ２０．５４３．３ １８

Ｃ ＣＴＣ２５ １６．５２９．７２５ １４

Ｃ ＣＴＣ７５７５

２１

２０

２１

２３

２５

２１ ２１

２４．９２５．９

２７．５２８．６

８９．６９２．４

１０

　８

１０．８

　８．５

６０．６

２６．０２８．７

２４．５２６．０

２８．０２９．８

３４．５３６．７

４１．６４４．２

８５．３８８．０

１７．９

２３．２

３０．０

１６．９

１５．２

７２．７６０ ８２．１

　４．本製品は，ＲｏＨＳ対応商品です。
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　接続できる薄鋼電線管の呼び：Ｃ３１（径違いの場合のみ）
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