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品　番

接続できる電線管

ケイフレックス

袋ナット 本体フランジ

φｄ Ｌ１ Ｌ２

単位ｍｍ

φＡ φＢ呼び

ＫＫＧ　１２　 　１２ ２４．５２６．０ １６．９ １６．５ ２１２７．５２９．２

ＫＫＧ　１６　 　１６ ２８．０２９．８ １６．９ １６．５ ２１３１．０３２．９

ＫＫＧ　２２　 　２２ ３４．５３６．７ ２２．４ １６．５ ２３Ｇ　２２ ３７．８４０．１

ＫＫＧ　２８　 　２８ ４１．６４４．２ ２８．８ １８．５ ２５Ｇ　２８ ４５．３４８．１

ＫＫＧ　３６　 　３６ ５１．３５４．５ ３７．５ ２０．５ ３０Ｇ　３６ ５５．２５８．６

ＫＫＧ　４２　 　４２ ５８．１６１．７ ４３．４ ２０．５ ３３Ｇ　４２ ６２．４６６．３

ＫＫＧ　５４　 　５４ ７０．３７４．７ ５４．６ ２２．５ ４４Ｇ　５４ ８４．０

ＫＫＧ　７０　 　７０ ８５．３ ７０．１ ２１．０ ５０Ｇ　７０ １０２．０

ＫＫＧ　８２　 　８２ ８２．８ ２１．０ ５３Ｇ　８２ １１８．８ １０３．９ １００．７

ＫＩＨ

φＩ

１０．８

１４．３

１９．３

２４．９

３４．５

３８．２

４９．５

６０．６

７５．５

二面巾
対角距離

二面巾
対角距離

　１０

　１３

　１８

　２４

　３４

　３７

　４８

　６０

　７５

ケーブル

挿入できる

最大外径

ＫＰＦ

ＫＩＣ

ＫＫＧ　９２　 　９２ ９４．２ ２１．０ ５６Ｇ　９２ １３２．４ １１７．７ １１４．１ ８６．４　８５

ＫＫＧ　１０４ １０４ １０６．９ ２１．０ ６０Ｇ　１０４ １４５．７ １３１．２ １２７．２ ９９．１　９８

重量
Ｌ３

１４．０

１４．０

１４．０

１６．０

１８．０

１８．０

２０．０

２１．０

２１．０

２１．０

２１．０

（ｇ）

Ｇ　１６

Ｇ　１６

ＫＫＧ　１３０ １３０ １３０．８ ３４．０ ７８ＳＧＰ　１２５　Ａ １８６．９ １６８．７ １６３．４ １２２．０１２１ ３４．０

　　　ねじ付き厚鋼電線管接続用亜鉛合金ダイカスト製コンビネーションカップリングです。

　３．品番は，次のとおりです。

　　Ｋ　Ｋ　Ｇ　２２　

　接続できるケイフレックスの呼び：＃２２

　ねじ付き厚鋼電線管接続用

　コンビネーションカップリング

　ケイフレックスの附属品　Ｋ型

注１．ビニル被覆ケイフレックスをねじ付き厚鋼電線管に接続するための，ストレート形の

　２．ビニル被覆ケイフレックスＴｙｐｅ　ＫＭＳは非防水仕様で接続できます。
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電気亜鉛めっき
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電気亜鉛めっき

ケイフレックスの附属品

厚鋼電線管接続用

コンビネーションカップリング
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ＣＴＧ２８

ＣＴＧ３６

ＣＴＧ４２
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厚鋼電線管

辻 口
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納入仕様書／完成図

　４．本製品には，石綿を使用しておりません。

　５．本製品は，ＲｏＨＳ対応商品です。


