
ＭＳコネクタ（バックシェルなし）接続用
９０゜形カップリング

ＫＭ９０ＫＤ

ＫＭ型
ケイフレックスの附属品

本　体

１袋ナット ＺＤＣ２

５

１フェラル ＳＰＣＥ

１グランドパッキン ＮＢＲ

６ １ユニオンナット

７

４

１ワッシャ ＰＡ

品　番
接続できる

ケイフレックス Ｆ
Ｌ３

単位ｍｍ

φＡ

φＩＥケーブル

挿入できる

最大外径

接続できる

シェルサイズ

接続ねじ

ＡＳＭＥ　Ｂ１．１ 二面巾
対角距離

袋ナット

φＣ
二面巾

対角距離

ユニオンナット

ＫＭ９０ＫＤ　１２　１０

ＫＭ９０ＫＤ　１２　１２

ＫＭ９０ＫＤ　１２　１４

ＫＭ９０ＫＤ　１２　１６

ＫＭ９０ＫＤ　１２　１８

ＫＭ９０ＫＤ　１２　２０

ＫＭ９０ＫＤ　１２　２２

ＫＭ９０ＫＤ　１６　１４

ＫＭ９０ＫＤ　１６　１６

ＫＭ９０ＫＤ　１６　１８

ＫＭ９０ＫＤ　１６　２０

ＫＭ９０ＫＤ　１６　２２

ＫＭ９０ＫＤ　１６　２４

ＫＭ９０ＫＤ　２２　１８

ＫＭ９０ＫＤ　２２　２０

ＫＭ９０ＫＤ　２２　２２

ＫＭ９０ＫＤ　２２　２４

ＫＭ９０ＫＤ　２２　２８

ＫＭ９０ＫＤ　２２　３２

ＫＭ９０ＫＤ　２２　３６

ＫＭ９０ＫＤ　２８　２０

ＫＭ９０ＫＤ　２８　２２

ＫＭ９０ＫＤ　２８　２４

ＫＭ９０ＫＤ　２８　２８

１９２０．２ ３３

２２２３．４

２４２５．５

３４３５．５

３８３９．９

３１．９

３４３５．５

３８３９．９

４１４３．０

４７４９．０

５５５７．０

１２

１６

２２

２８

２７２８．７

３０３１．９

２４２５．５

２７２８．７

３０３１．９

３４３５．５

３８３９．９

４１４３．０

４１４３．０

４７４９．０

６０６３．０

３４３５．５

３８３９．９

ＫＵＵ

３０

１０

１３

１８

２４

１０ＳＬ ９／１６－２４　ＵＮＥＦ－２Ｂ

１２Ｓ １１／１６－２４　ＵＮＥＦ－２Ｂ

１４Ｓ ３／４－２０　ＵＮＥＦ－２Ｂ

２０ １－１／８－１８　ＵＮＥＦ－２Ｂ

２２ １－１／４－１８　ＵＮＥＦ－２Ｂ

１８ １－２０　ＵＮＥＦ－２Ｂ

２０ １－１／８－１８　ＵＮＥＦ－２Ｂ

２２ １－１／４－１８　ＵＮＥＦ－２Ｂ

２４ １－３／８－１８　ＵＮＥＦ－２Ｂ

２８ １－５／８－１８　ＵＮＥＦ－２Ｂ

３２ １－７／８－１６　ＵＮ－２Ｂ

７／８－２０　ＵＮＥＦ－２Ｂ

１－２０　ＵＮＥＦ－２Ｂ

３／４－２０　ＵＮＥＦ－２Ｂ

７／８－２０　ＵＮＥＦ－２Ｂ

１－２０　ＵＮＥＦ－２Ｂ

１－１／８－１８　ＵＮＥＦ－２Ｂ

１－１／４－１８　ＵＮＥＦ－２Ｂ

１－３／８－１８　ＵＮＥＦ－２Ｂ

１－３／８－１８　ＵＮＥＦ－２Ｂ

１－５／８－１８　ＵＮＥＦ－２Ｂ

２－１／８－１６　ＵＮ－２Ｂ

１－１／８－１８　ＵＮＥＦ－２Ｂ

１－１／４－１８　ＵＮＥＦ－２Ｂ

１６／１６Ｓ

１８

１４Ｓ

１６／１６Ｓ

１８

２０

２２

２４

２４

２８

３６

２０

２２

注１．ビニル被覆ケイフレックスをバックシェル（又はプラグ）なしの

　　　ＭＳコネクタに接続するための，９０°形の金属製カップリングです。

　接続できるケイフレックスの呼び：＃２２
　バックシェルなしＭＳコネクタ接続用

　カップリング

　ケイフレックスの附属品　ＫＭ型

　接続できるＭＳコネクタのサイズ：２０

　　　　ＫＭ　９０　Ｋ　Ｄ　２２　２０

　９０°形

ＫＩＣ

ＫＰＦ

ＫＭＶ

ＫＣＳ

ＫＭＢ

ＫＩＢ

締付後

ＺＤＣ２ 電気亜鉛めっき

電気亜鉛めっき

電気亜鉛めっき

電気亜鉛めっき

ＫＩＶ

ＫＭ

ＫＩ

重量

（ｇ）

１

承 認三 角 法

５

日付

品 名

型 式

訂正回数

図 番

審 査

設 計

　Ｎｏ． 部 品 名 個 数 材 質 処 理 ・ 摘 要

２０２３．１２．１１

２

３

三桂製作所
技 術 部

株式
会社

４ＫＦＳ１０６３

ＫＭ９０ＫＤ　１６　２８ ４７４９．０１－５／８－１８　ＵＮＥＦ－２Ｂ２８

ＫＰＢＦ
　２．品番は，次のとおりです。

ＫＭ９０ＫＤ　２８　３２

ＫＭ９０ＫＤ　２８　３６

３２

３６

１－７／８－１６　ＵＮ－２Ｂ

２－１／８－１６　ＵＮ－２Ｂ

３０．４

３４．２

４１．５

４８．３ ４５．３

３７．８

３１．０

２７．５

５７．０

６３．０

５５

６０

φＤ

２１．３

－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－

－
－
－
－

２６．８

３２．６

４０．４

４０．４

３５

３７

３７

４６

４３

５７

４７

６０

３９

４４

５２

５７

１０．８

１４．３

１９．３

２４．９

Ｏリング １ ＮＢＲ

Ｅ

φ
Ａ

Ｅ

φ
Ａ

１ ２３ ４ ５６ ７ １ ２３ ４ ５６ ７

φ
Ｉ

φ
Ｉ

ＺＤＣ２１

Ｌ２

１４

１４

１４

１５

１５

１５

１５

１４

１５

１５

１５

１５

２０

２０

１５

１５

１５

２０

２０

２０

２５

１５

１５

２０

２０

２０

２５

Ｌ
２

Ｌ
３

Ｌ
２

Ｌ
３

φＤ寸法のある品番 φＤ寸法の無い品番

－

接続ねじ

Ｆ

φＤ

φＣ
Ｆ

φＣ

ＫＭ９０ＫＤ　３６　２４

ＫＭ９０ＫＤ　３６　２８
３６

４１４３．０

４７４９．０
３３

１－３／８－１８　ＵＮＥＦ－２Ｂ

１－５／８－１８　ＵＮＥＦ－２Ｂ

２４

２８

ＫＭ９０ＫＤ　３６　３２

ＫＭ９０ＫＤ　３６　３６

３２

３６

１－７／８－１６　ＵＮ－２Ｂ

２－１／８－１６　ＵＮ－２Ｂ

５８．８ ５５．２
５７．０

６３．０

５５

６０

－
－
－

５９

６５

６４ ３４．５

２０

２０

２０

２５

４８．０

ＫＭ９０ＫＤ　１０　１０

ＫＭ９０ＫＤ　１０　１２

ＫＭ９０ＫＤ　１０　１４

ＫＭ９０ＫＤ　１０　１６

ＫＭ９０ＫＤ　１０　１８

１９２０．２ ３２ 　５．０

２２２３．４

２４２５．５
１０

　７．０

　７．０

２７２８．７

３０３１．９

　７．５

　７．５

８

１０ＳＬ ９／１６－２４　ＵＮＥＦ－２Ｂ

１２Ｓ １１／１６－２４　ＵＮＥＦ－２Ｂ

１４Ｓ ３／４－２０　ＵＮＥＦ－２Ｂ

７／８－２０　ＵＮＥＦ－２Ｂ

１－２０　ＵＮＥＦ－２Ｂ

１６／１６Ｓ

１８

２７．５ ２４．９

－
－
－
－

３４

３５ ８．５

１４

１４

１４

１５

１５

－

３９

５１

５４

接続ねじ

　７８

１１０

１１５

１２６

１３８

２３０

２６６

　９８

１６７

１７２

１８２

２００

２５０

２７１

２３８

３１２

　６０

　５．０

　７．０

　７．０

　７．５

　７．５

　７．５

　７．５

　７．０

　７．５

　７．５

　７．５

　７．５

１０．０

１０．０

　７．５

　７．５

　７．５

１０．０

１０．０

１０．０

１１．０

　７．５

　７．５

１０．０

１０．０

１０．０

１１．０

１０．０

１０．０

１０．０

１１．０

３５

ＫＩＨ

辻 口

松 田

吉 元

納入仕様書／完成図

ＫＭＳ

ＫＭＥＣ

　３．本製品には，石綿を使用しておりません。

　４．本製品は，ＲｏＨＳ対応商品です。

ＭＳコネクタ


