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承 認三 角 法

１

日付

品 名

型 式

訂正回数

図 番

審 査

設 計

　Ｎｏ． 部 品 名 個 数 材 質 処 理 ・ 摘 要

２ ジャケット ＴＰＥ

亜鉛めっき鋼帯 ＳＧＣ

ケイフレックス

φ
Ｄ

φ
ｄ

２１．１±０．２

２６．４±０．２

３３．２±０．２

４２．０±０．２

４７．７±０．３

５９．７±０．３

７２．５±０．４

８８．４±０．４

１５．８

２０．８

２６．４

３５．０

４０．０

５１．３

６３．０

７８．０

０．３

０．４

０．４

０．４

０．４

０．４

０．４

０．４

０．９

０．９

１．０

１．０

１．０

１．０

１．０

１．０

ＫＭＥＣ　１６

ＫＭＥＣ　２２

ＫＭＥＣ　２８

ＫＭＥＣ　３６

ＫＭＥＣ　４２

ＫＭＥＣ　５４

ＫＭＥＣ　７０

ＫＭＥＣ　８２

４０

５５

７５

９０

１００

１７５

２００

２２５

２０

２０

１５

１５

１０

１０

１０

３０

１ ２

０．２９

０．４２

０．５８

０．７７

１．１４

１．２５

１．４２

１．７５

　８．６

　８．５

１１．７

１１．６

１７．１

１２．５

１４．２

１７．５

品番は、次のとおりです。

　Ｋ　Ｍ　ＥＣ　１６

　ケイフレックス

１．用途

　　・

２．特性

　　・環境配慮品（ノンハロ、低発煙）

３．使用温度範囲

　　・－４０℃～９０℃

Ｒ

４．本製品には、石綿を使用しておりません。

　　・高難燃

　　・

三桂製作所
技 術 部

株式
会社

φＤ

単位：ｍｍ

品　番

黒色

ジャケットの外　径

φｄ

最小内径 亜鉛めっき鋼帯の 固定

最小中心曲げ半径Ｒ

重量（ｋｇ）

１ｍ当り １巻当り （ｍ）

１巻の長さ

厚さ 厚さ

－

－

２０２２．０７．２７ ＫＭＥＣ

Ｔｙｐｅ　ＫＭＥＣ
森　田

　　・プラント／機械

　　・屋外用／トンネルなど

　　・耐寒性

　　・耐熱性

　　・ＩＰコード：ＩＰ６７（防浸形）

　　・耐候性

　コアの構造：Ｍ構造

　環境配慮製品

　呼び：内径約１６ｍｍ

環境配慮／高難燃

森　田

吉　元

４ＫＦＳ１７８８４

納入仕様書／完成図

　　・固定配管

　　・ＲｏＨＳ１０物質対応


