
注１．ビニル被覆ケイフレックスを薄鋼電線管に接続するための，ストレート形

　２．品番は，次のとおりです。

　　　　ＫＭ　Ｋ　Ｃ　Ｐ　２２　

１本　体 ＰＡ

　　　ねじ付き薄鋼電線管接続用樹脂製コンビネーションカップリングです。

　接続できるケイフレックスの呼び：＃２２

　樹脂製

　コンビネーションカップリング

　ケイフレックスの附属品　ＫＭ型

１袋ナット ＰＡ

１

フェラル ＳＰＣＥ 電気亜鉛めっき

４

１

ワッシャ ＰＡ

５

１

ねじ付き薄鋼電線管接続用樹脂製

コンビネーションカップリング

ＫＭＫＣＰ

ケイフレックスの附属品

　ねじ付き薄鋼電線管接続用

ＫＭ型　３．色調は黒色です。

品　番

接続できる電線管

ケイフレックス

袋ナット 本体フランジ

φｄ Ｌ１
Ｌ２

薄鋼電線管

単位ｍｍ

φＡ φＢねじ呼び呼　び

φＩ
二面巾

対角距離
二面巾

対角距離ケーブル

挿入できる

最大外径

グランドパッキン ＮＢＲ

φＤ Ｌ３
重量

（ｇ）

ＫＭＫＣＰ　５４

ＫＭＫＣＰ　４２

ＫＭＫＣＰ　３６

ＫＭＫＣＰ　２８

ＫＭＫＣＰ　２２

ＫＭＫＣＰ　１６

ＫＭＫＣＰ　１２

ＫＭＫＣＰ　１０

５４

４２

３６

２８

２２

１６

１２

１０ Ｃ　１９ ＣＴＣ１９

Ｃ　１９ ＣＴＣ１９

Ｃ　１９ ＣＴＣ１９

Ｃ　２５ ＣＴＣ２５

Ｃ　３１ ＣＴＣ３１

Ｃ　３９ ＣＴＣ３９

Ｃ　５１ ＣＴＣ５１

Ｃ　６３ ＣＴＣ６３ ４９

３７

３３

２４

１８

１３

１０

　８

８６．０

７２．０

６４．４

５３．６

４４．０

３７．５

８０

６７

６０

５０

４１

３５

８１．８

６７．７

６１．２

５０．５

４１．８

３５．３

３１．１

３１．１

７６

６３

５７

４７

３９

３３

２９

２９

６９．４

５６．７

４４．０

３６．９

３０．５

２３．８

２３．８

２３．８

５５．１

４３．０

３４．０

２６．１

２０．１

１５．３

１５．３

１２．０

４９．５

３８．２

３４．５

２４．９

１９．３

１４．３

１０．８

　８．５

２０

１８

１８

１６

１４

１４

１４

１４

４４

４０

３７

３４

３１

２７

２０

１８

１８

１６

１４

１４

１４

１４

　２７

　３９

　６０

　８２

１１４

３３．２

３１．１

３１

２９

２７

２６
Ｌ３

Ｌ１ Ｌ２

φ
Ｂ

φ
Ｄ

φ
ｄ

φ
Ａ

φ
Ｉ

接続できるねじ

１ ２３ ４５

※ＫＭＳ，ＫＭＶ，ＫＰＦ，ＫＩＣ，ＫＩＨ，ＫＩＶ，ＫＭＥＣ，ＫＰＢＦ，ＫＵＵ，ＫＣＳ，ＫＭＢ，ＫＩＢ，ＫＭ，ＫＩ

※

三 宅

三 宅

吉 元

締付後

１

承 認三 角 法

１

日付

品 名

型 式

訂正回数

図 番

審 査

設 計

　Ｎｏ． 部 品 名 個 数 材 質 処 理 ・ 摘 要

２０２２．１２．２０

２

３

三桂製作所
技 術 部

株式
会社

４ＫＦＳ１３２９

納入仕様書／完成図

　４．本製品には、石綿を使用しておりません。

　５．本製品は、ＲｏＨＳ対応商品です。

▲マークの付いている品番については２０２２年１２月２０日をもって販売終了となりました。


