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４ＫＦＳ２４２４

注１．ビニル・ブレード掛けケイフレックスＴｙｐｅ　ＫＰＦＢを厚鋼電線管と接続するための，

　　　　ＫＷ　Ｋ　Ｇ　２２　

品　番

１本　　体 ＺＤＣ２

接続できる電線管

ケイフレックス

袋ナット 本体フランジ

φＤ Ｌ１
締付後

厚鋼電線管

単位ｍｍ

φＡ φＢねじ呼び

ＫＷＫＧ　１６ １６ ３１．８３３．８ ２５．６ １６．５ ２７３５．０３７．２

ＫＷＫＧ　２２ ２２ ３８．７４１．１ ３１．４ １６．５ ２９４２．４４５．１

ＫＷＫＧ　３６ ３６ ６０．１ ４７．８ ２０．５ ３７６０．８６４．６

ＫＷＫＧ　４２ ４２ ６６．２ ５３．７ ２０．５ ４３６６．９７１．１

ＫＷＫＧ　５４ ５４ ７９．１ ６６．２ ２２．５ ４４７９．３８４．３

ＫＰＦＢ

　　　ストレート形厚鋼電線管ねじ付きコンビネーションカップリングです。

　接続できるケイフレックスの呼び：＃２２

　厚鋼電線管接続用

　コンビネーションカップリング

　ケイフレックスの附属品　ＫＷ型

１袋ナット ＺＤＣ２

１インナースリーブ ＳＰＣＥ

４ １エンドパッキン ＮＢＲ

５ １アウタースリーブ

φＩ

１４．６

１９．３

３３．４

３７．９

４９．２

ＫＷＫＧ

ＳＰＣＥ

二面巾
対角距離

二面巾
対角距離

１３

１８

３２

３７

４８

ケーブル

挿入できる

最大外径

　２．品番は，次のとおりです。

電気亜鉛めっき

電気亜鉛めっき

電気亜鉛めっき

電気亜鉛めっき

ＫＷ型
厚鋼電線管接続用

コンビネーションカップリング

ケイフレックスの附属品

重量

（ｇ）
Ｌ３

１４

１４

１８

１８

２０

呼びサイズ

Ｇ　１６

Ｇ　２２

Ｇ　３６

Ｇ　４２

Ｇ　５４

ＣＴＧ　１６

ＣＴＧ　２２

ＣＴＧ　３６

ＣＴＧ　４２

ＣＴＧ　５４

φ
Ｉ

φ
Ａ

φ
Ｄ

φ
ｄ

φＢ

Ｗ Ｌ１ Ｌ２

接続できるねじ
１ ２３ ４ ５

Ｌ３

Ｗ

２４

３０

４６

５４

６５

φｄ

１６．０

２１．０

３５．０

４０．０

５１．５

５６．６

６２．３

７４．５

福 本

吉 元

辻 口
　３．本製品には，石綿を使用しておりません。

６ １Ｃ形リング ＳＵＳ３０４

６

ＫＷＫＧ　１０ １０ ２７．５２９．２ ２５．６ １６．５ ２６２８．７３０．５

ＫＷＫＧ　１２ １２ ２９．０３０．８ ２５．６ １６．５ ２６３１．４３３．４

　８．８

１１．１

　８

１０

１４

１４

Ｇ　１６

Ｇ　１６

ＣＴＧ　１６

ＣＴＧ　１６

２４

２４

１２．０

１６．９

納入仕様書／完成図

Ｌ２

　４．本製品は，ＲｏＨＳ２対応商品です。

９１

１５８

９１


