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注１．ケーブルをリミットスイッチなどのメートル細目ねじに接続するための，

　　　ストレート形金属製シールコネクタです。

　２．品番は，次のとおりです。

ケイグランド

メートル細目めねじ接続用
金属製シールコネクタ

Ｃ２型

　６ 　４
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１０ 　６

１６ １２

※１１５ １２

Ｃ２ＯＭ　１２２０ １２ 　８ ２８．２ ２７．０ ２８．２ ２７ １２．３ ８ ３５ Ｍ２０×１．５

※１　ケーブルのシースを剥ぎ取って通線すればそれぞれφ１６，２０，２８ｍｍのケーブルにも適用します。
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　３．本製品には，石綿を使用しておりません。

Ｃ２ＯＭ　３６５０ ４９．９ Ｍ５０×１．５３６ ３２ ３６ ６０．５ ５７．９ ６２．９ ６０．２ ３６．４ ８ ４５

　４．本製品は，ＲｏＨＳ対応商品です。
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※２　ＵＬ／ＣＳＡに該当しない製品です。
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　挿入できるケーブルの最大外径：φ１２

　メートル細目ねじ付き

　めねじ接続用コネクタ

　金属製ケイグランド　Ｃ２型

　メートル細目ねじの呼び：Ｍ２０Ｘ１．５


