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承 認三 角 法

３

日付

品 名

型 式

訂正回数

図 番

審 査

設 計

　Ｎｏ． 部 品 名 個 数 材 質 処 理 ・ 摘 要

２０２３．１２．１１

２

３

三桂製作所
技 術 部

株式
会社

４ＳＦＳ１６５５

品　　番

Ｎ２ＨＫＭ　１２　０７　１０

接続できる

サンフレキ

最大 最小

挿入できる

ケーブル外径 Ｌ１ Ｌ２対角距離 φｄ

ＮＳ

ＮＰ

１６
１１ ８

Ｌ３

単位ｍｍ

Ｎ２ＨＫＭ　１６　０８　１０

１０ＳＬ／１２Ｓ

ＭＳコネクタ

シェルサイズ

接続ねじ

ＡＳＭＥ　Ｂ１．１

　　５／８　－２４　ＵＮＥＦ－２Ｂ

５８９．０８．５２９．９

二面巾

２８．４

φＢ
φＡ

本体フランジ（※１）袋ナット

ＮＦ

Ｎ２ＨＫＭ　１６　１１　１０
９．０

Ｎ２ＨＫＭ　１６　１１　１８

Ｎ２ＨＫＭ　１６　１１　２０

１８

２０／２２ １－３／１６－１８　ＵＮＥＦ－２Ｂ

　　　１　　－２０　ＵＮＥＦ－２Ｂ
５８２９．９

Ｎ２ＨＫＭ　２５　０８　１８

Ｎ２ＨＫＭ　２５　０８　２０

１８

２０／２２ １－３／１６－１８　ＵＮＥＦ－２Ｂ

　　　１　　－２０　ＵＮＥＦ－２Ｂ

６３

Ｎ２ＨＫＭ　２５　１２　２０ ２０／２２ １－３／１６－１８　ＵＮＥＦ－２Ｂ

９．０

７ ４１２

８ ４

８ ４

１２ ８

２５．５

１０ＳＬ／１２Ｓ

１０ＳＬ／１２Ｓ

　　５／８　－２４　ＵＮＥＦ－２Ｂ

　　５／８　－２４　ＵＮＥＦ－２Ｂ

φＤ

１９．５

１９．５

１９．５

３５．０

２９．７

３５．０

２９．７

３５．０

９．０

９．０

注１．サンフレキＲＯＢＯをバックシェル（又はプラグ）付きのＭＳコネクタに接続するための，

　　　ストレート形のケーブルグランド式カップリングです。

　２．品番は，次のとおりです。

　　　Ｎ２　Ｈ　Ｋ　Ｍ　１６　１１　１８

　挿入できるケーブルの最大外径：φ１１

　接続できるサンフレキＲＯＢＯの呼び：＃１６

　バックシェル付きＭＳコネクタ接続用

　カップリング

　ケーブルグランド式

　サンフレキＲＯＢＯの附属品　　Ｎ２型

　接続できるコネクタのシェルサイズ：１８

　３．色調は，黒色です。

本体（１）

本体（２）

袋ナット

グランドパッキン（１）

Ｏリング（１）

グランドパッキン（２）

ワッシャ

ＰＡ

ＰＡ

ＰＡ

ＰＡ

ＮＢＲ

ＮＢＲ

ＰＡ

１

１

１

１

１

１

１

４

５

６

７

サンフレキＲＯＢＯの附属品

ＭＳコネクタ（バックシェル付き）接続用
ケーブルグランド式カップリング

Ｎ２ＨＫＭ

標準型

８

エンドパッキン ＮＢＲ

１

２９．７
９．０

Ｎ２ＨＫＭ　２０　１２　１８ １２ ８

納入仕様書／完成図

ＲＯＢＯ

ＮＦＸ

２９．７Ｎ２ＨＫＭ　２０　０８　１８

５９

２０／２２ １－３／１６－１８　ＵＮＥＦ－２Ｂ ３５．０Ｎ２ＨＫＭ　２０　０８　２０
８ ４

１４Ｓ 　　３／４　－２０　ＵＮＥＦ－２Ｂ ２３．８Ｎ２ＨＫＭ　２０　１２　１４

２４／２８ １－７／１６－１８　ＵＮＥＦ－２Ｂ ４２．１Ｎ２ＨＫＭ　２０　１４　２４

２０／２２ １－３／１６－１８　ＵＮＥＦ－２Ｂ
９．０

３５．０Ｎ２ＨＫＭ　２０　１２　２０
２０ ３４．４

２９．７Ｎ２ＨＫＭ　２０　１４　１８

６０２０／２２ １－３／１６－１８　ＵＮＥＦ－２Ｂ ３５．０Ｎ２ＨＫＭ　２０　１４　２０ １４ １２

Ｎ２ＨＫＭ　２５　１６　１８

Ｎ２ＨＫＭ　２５　１６　２０

１８

２０／２２ １－３／１６－１８　ＵＮＥＦ－２Ｂ

　　　１　　－２０　ＵＮＥＦ－２Ｂ

６４

Ｎ２ＨＫＭ　２５　１６　２４

１６ １２
２５ ４０．８

３５．０

２９．７

４２．１

９．０

Ｎ２ＨＫＭ　２５　１９　２０

Ｎ２ＨＫＭ　２５　１９　２４
６６

Ｎ２ＨＫＭ　３２　２０　２０ ２０／２２ １－３／１６－１８　ＵＮＥＦ－２Ｂ
６６

１９ １６

２０ １６

３２

４２．１

３５．０

３５．０

Ｎ２ＨＫＭ　３２　２０　２４ ９．０４２．１ ９．０

Ｎ２ＨＫＭ　３２　２４　２４ ４２．１

Ｎ２ＨＫＭ　３２　２４　３２ ６８１０．５２４ ２０ ５０．４ １０．５

Ｎ２ＨＫＭ　３２　２４　３６ １２．０５６．５ １２．０

Ｎ２ＨＫＭ　４０　２４　２４
７１

９．０
２４ ２０

４２．１ ９．０

Ｎ２ＨＫＭ　４０　２４　３２ １０．５５０．４ １０．５
４０

１８ 　　　１　　－２０　ＵＮＥＦ－２Ｂ

１８ 　　　１　　－２０　ＵＮＥＦ－２Ｂ

１８ 　　　１　　－２０　ＵＮＥＦ－２Ｂ

２０／２２ １－３／１６－１８　ＵＮＥＦ－２Ｂ

２４／２８ １－７／１６－１８　ＵＮＥＦ－２Ｂ

２４／２８ １－７／１６－１８　ＵＮＥＦ－２Ｂ

２４／２８ １－７／１６－１８　ＵＮＥＦ－２Ｂ

２４／２８ １－７／１６－１８　ＵＮＥＦ－２Ｂ

２４／２８

　　　２　　－１８　ＵＮＳ　－２Ｂ

３２ １－３／４　－１８　ＵＮＳ　－２Ｂ

３６

１－７／１６－１８　ＵＮＥＦ－２Ｂ

３２ １－３／４　－１８　ＵＮＳ　－２Ｂ

４８．３

５７．３

８．５２９．９ ２８．４

１２．５２９．９ ２８．４

８．５３４．４ ３２．８

１２．５３４．４ ３２．８

１６．５３４．４ ３２．８

８．５４０．８ ３９．２

１２．５４０．８ ３９．２

１６．５４０．８ ３９．２

２０．５４０．８ ３９．２

２０．５４８．３ ４６．０

２８．５４８．３ ４６．０

２８．５５７．３ ５５．０

１２．５３１．７ ３０．０

１２．５３７．０ ３５．０

８．５３７．０ ３５．０

１２．５３４．４ ３２．８

１２．５３７．０ ３５．０

１６．５３７．０ ３５．０

１６．５４４．５ ４２．１

８．５４０．８ ３９．２

１６．５４０．８ ３９．２

１６．５４４．５ ４２．１

２０．５４４．５ ４２．１

２０．５４８．３ ４６．０

２８．５５３．３ ５０．４

２８．５５９．７ ５６．５

２８．５５７．３ ５５．０

　　　４．本製品には，石綿を使用しておりません。

　　　５．本製品は，ＲｏＨＳ対応商品です。

Ｏリング（２） ＮＢＲ９ １

※１．　本体（１）または本体（２）の大きい方

Ｌ２Ｌ１

Ｌ３

φ
Ａ

φ
Ｄ

φ
Ｂ

接続ねじ
１ ２ ３４ ５６ ７８ ９

φ
ｄ

接続できる

吉元

三宅

岡田


