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φｄ対角距離
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単位：ｍｍ
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接続できる

サンフレキＲＯＢＯ
対角距離

２９．９

φＳ２ 呼　び

１２．２

接続できるねじ

Ｍ１３×１．０
※１

注１．サンフレキＲＯＢＯをファナック（株）製のサーボモータに

　２．品番は，次のとおりです。

　　　　Ｎ２　Ｋ　Ｙ　１６－ＦＮ３

　特別仕様

　接続できるサンフレキＲＯＢＯの呼び：＃１６

　メートルねじ接続用

カップリング

　サンフレキＲＯＢＯの附属品　Ｎ２型

　　　接続するための特別仕様のカップリングです。

　３．防水性は，ＩＰＸ７（防浸形）です。
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メートルねじ接続用
カップリング

サンフレキＲＯＢＯの附属品

Ｎ２ＫＹ※－ＦＮ３

４ １

重量

（ｇ）

（二条ねじ）

　　　接続コネクタ：日本航空電子工業（株）　殿
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※２　日本航空電子工業（株）　ＪＮ１ＦＳ１０ＳＬ１，２

挿入できる

コネクタ

※２

　　　ＪＮ１ＦＳ１０ＳＬ１，２　ＪＮ１ＤＳ１０ＳＬ１，２　ＪＮ１ＦＳ０４ＦＫ１，２　ＪＮ１ＤＳ０４ＦＫ１，２

ＪＮ１ＤＳ１０ＳＬ１，２

ＪＮ１ＦＳ０４ＦＫ１，２

ＪＮ１ＤＳ０４ＦＫ１，２

▲Ｎ２ＫＹ１２ＬＧ－ＦＮ３ ２５．５１２ ２５．５ ２４．３７．５ ２６．４

１３．２Ｎ２ＫＹ１６－ＦＮ３

品　　番

Ｎ２ＫＹ１２－ＦＮ３

標準品（黒色） ライトグレー色品

三 宅

三 宅

吉 元

（締付後）

Ｎ２型

８．１

※１　ＮＳ，ＮＰ，ＮＦ，ＮＦＸ

　４．本製品には，石綿を使用しておりません。

　５．本製品は、ＲｏＨＳ対応商品です。

納入仕様書／完成図

▲マークの付いている品番については２０２２年１２月２０日をもって販売終了となりました。


