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ステンレス製
ケイフレックスの附属品

ねじなし電線管接続用
コンビネーションカップリング

ＫＭ型

ＫＭＫＥＬ

石　田

　接続できるケイフレックスの呼び：＃３６

　ねじなし電線管接続用

　コンビネーションカップリング

　ケイフレックス　ＫＭ型附属品

　ステンレス製

　ＫＭ　Ｋ　Ｅ　Ｌ　３６

品番は、次のとおりです。

１．用途

　・コンビネーションカップリング

２．特性

　・ＩＰコード：ＩＰ６５

３．本製品には、石綿を使用しておりません。

　・ＲｏＨＳ対応

八角形

六角形 １

２

２

２

２丸形

八角形

八角形

八角形

石　田

福　本

１ ３ ４６ ２５

ＫＭＫＥＬ１６，ＫＭＫＥＬ２２

７

（Ｌ２）Ｌ１

φ
ｆ

φ
Ａ

φ
ｄ

φ
Ｂ

Ｌ３

１ ２３ ４ ５６７

φ
ｆ

φ
Ａ

（Ｌ２）Ｌ１

φ
ｄ

φ
Ｂ

Ｌ３

１ ２３ ４ ５６７
φ
ｆ

φ
Ａ

（Ｌ２）Ｌ１

φ
ｄ

φ
Ｂ

Ｌ３

ＫＭＫＥＬ２８～ＫＭＫＥＬ５４ ＫＭＫＥＬ７０

最小内径

本体

φｄ

φ
ｅ

φ
ｅ

φ
ｅ

１９．６

２５．９

３２．３

３８．６

５１．３

６４．１

７６．８

内径

管挿入部

φｅ
最小内径

フェラル

φｆ


