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１本　　体 ＳＵＳ３０４

１袋ナット ＳＵＳ３０４／ＳＣＳ１３

１フェラル

１グランドパッキン ＮＢＲ／ＴＰＥ

１ワッシャ ＰＡ

ステンレス製

ねじ付き厚鋼電線管接続用

ケイフレックスの附属品

コンビネーションカップリング

　接続できるケイフレックスの呼び：＃３６

　ねじ付き厚鋼電線管接続用

　コンビネーションカップリング

　ケイフレックス　ＫＭ型附属品

　ステンレス製

品　番

袋ナット
締付後

単位：ｍｍ

φＡ
二面巾

対角距離ケーブル

挿入できる

最大外径

ＫＭ　Ｋ　Ｇ　Ｌ　３６

品番は、次のとおりです。

ＬＩＣ

重量

（ｇ／個）ケイフレックス
厚鋼電線管

呼　び

接続できる保護管／電線管
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ＣＴＧ　５４

ＣＴＧ　７０
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ＣＴＧ１０４
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　４７．８
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６２．５

７４．５

－

－

－

φＢ

ＳＵＳ３０４／ＳＰＣＥ なし／電気亜鉛めっき
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９９．１
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２４　

３４　

３７　

４９　

６０　

７５　

９８　

ＫＭＫＧＬ１６

ＫＭＫＧＬ２２

ＫＭＫＧＬ２８

ＫＭＫＧＬ３６

ＫＭＫＧＬ４２

ＫＭＫＧＬ５４

ＫＭＫＧＬ７０

ＫＭＫＧＬ８２

ＫＭＫＧＬ１０４

Ｌ１

１５

１８

２０

２０

２０

２０

２０

２０
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ねじ呼び

承 認三 角 法

日付

品 名

型 式

訂正回数

図 番

審 査

設 計

　Ｎｏ． 部 品 名 個 数 材 質 処 理 ・ 摘 要

三桂製作所
技 術 部

株式
会社

　７０

１１０

２３０

３３５

４７０

５５０

６１０

８５０

１５００

ＫＭ型

石　田＃１６～８２のフェラルは，材質：ＳＵＳ３０４／表面処理：なしです。

＃１０４のフェラルは，材質：ＳＰＣＥ／表面処理：電気亜鉛めっきです。

　・ＲｏＨＳ対応

ＳＣＳ１３：＃１６～５４

袋ナット

形状

六角形

１．用途

　・コンビネーションカップリング

２．特性

　・ＩＰコード：ＩＰ６７（ケイフレックス側）

３．本製品には、石綿を使用しておりません。

納入仕様書／完成図

八角形

六角形

八角形

八角形

八角形

丸形

丸形

丸形
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ＫＭＫＧＬ１６，ＫＭＫＧＬ２２ ＫＭＫＧＬ２８～ＫＭＫＧＬ５４

ＫＭＫＧＬ７０～ＫＭＫＧＬ１０４
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Ｌ１ Ｌ１

Ｌ１

接続できるねじ

接続できるねじ

最小内径

本体

φｄ
最小内径

フェラル

φｆ

石　田

福　本


