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１グランドパッキン ＮＢＲ
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ステンレス製

ねじ付きサンパイプＬＴ接続用

ケイフレックスの附属品

コンビネーションカップリング

　接続できるケイフレックスの呼び：＃３６

　ねじ付きサンパイプＬＴ接続用

　コンビネーションカップリング

　ケイフレックス　ＫＭ型附属品

　ステンレス製

品　番

袋ナット

φｄ
Ｌ

単位：ｍｍ

φＡ

φＩ
二面巾

対角距離ケーブル

挿入できる

最大外径

ＫＭ　Ｋ　Ｙ　Ｌ　３６

品番は、次のとおりです。

ＬＩＣ

重量

（ｇ／個）ケイフレックス
サンパイプ

呼　び

接続できる電線管
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３７．０　

４６．５　
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３４

３７

４９

３６

４０

４５

４７

５０

５２

ＫＭＫＹＬ

２０

２５

３２

４０

５０

６３

接続できるねじ
Ｌ４

接続できるねじ
Ｌ４

Ｌ４

１５

１８

２０

２０

２０

２０

ねじ呼び

承 認三 角 法

日付

品 名

型 式

訂正回数

図 番

審 査

設 計

　Ｎｏ． 部 品 名 個 数 材 質 処 理 ・ 摘 要

三桂製作所
技 術 部

株式
会社

７０

１１０

２３５

２８０

４５０

５５０

ＫＭ型

ＳＵＳ３０４

石 田

１．用途

袋ナット

形状

六角形

丸形

＃１６～２８はＳＣＳ１３

締付後

　・コンビネーションカップリング

２．特性

　・ＩＰコード：ＩＰ６７（ケイフレックス側）

　・ＲｏＨＳ対応

３．本製品には、石綿を使用しておりません。

納入仕様書／完成図

八角形

Ｌ

φ
Ａ

Ｌ４

φ
Ｂ

φ
ｄ

φ
Ｉ

１ ３ ４ ２５接続できるねじ

ＫＭＫＹＬ２８

六角形

丸形

丸形

Ｍ２５×１．５

Ｍ３２×１．５

Ｍ４０×１．５

Ｍ５０×１．５

Ｍ６３×１．５

吉 元

吉 元

マークの付いている品番については、ＬＴ４０の在庫がなくなり次第、販売を終了させていただきます。


