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訂正回数

図 番

審 査

設 計

　Ｎｏ． 部 品 名 個 数 材 質 処 理 ・ 摘 要

三桂製作所
技 術 部

株式
会社

４

５

ＬＤ９２ＢＤ

ベンド（内側蓋仕様）

ＳＵＳ３０４本体

ＳＵＳ３０４蓋

ＳＵＳ３０４カップリング用蓋 ２

１

１

ＳＵＳボルトナット

ＳＵＳターンバックル
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カップリング本体は溶接されています。

品　番
Ｊ

接続できる

サントラ

ＬＤ１０１０

ＬＢＨ

Ｋ

ＬＤ５５

ＬＤ７７

ＬＤ１０１５

ターン ボルト
ナット数バックル数
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７７．４

１０２．４

１０２．４

５２．４

７７．４

１０２．４

１５２．４
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１５３
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１７８
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表Ｊ

表Ｋ

図の例は＃１０１０です

石 田

０．６

０．９

１．２

１．５

ＬＤ７１０ ７７．４ １０２．４ １５３ ４４ １．０

ＬＤ１０２０ １０２．４ ２０２．４ １７８ ８４

ＬＤ１０２５ １０２．４ ２５２．４ １７８ ８４

ＬＤ１５２５ １５２．４ ２５２．４ ２２８ ８４

１．８

２．１

２．５

重量

（ｋｇ／個）

単位：ｍｍ

ＬＤ９２ＢＤ　　５５

ＬＤ９２ＢＤ　　７７

ＬＤ９２ＢＤ　７１０

ＬＤ９２ＢＤ１０１０

ＬＤ９２ＢＤ１０１５

ＬＤ９２ＢＤ１０２０

ＬＤ９２ＢＤ１０２５

ＬＤ９２ＢＤ１５２５

吉　元

吉　元

納入仕様書／完成図

ＬＤ１５１５ １５２．４ １５２．４ ２２８ＬＤ９２ＢＤ１５１５

ＬＤ１５３５ １５３．０ ３５３．０ １９７．５ＬＤ９２ＢＤ１５３５

　幅約１００ｍｍ

　高さ約１００ｍｍ

　ベンド

　サントラ（ステンレス製ケーブルトランキング）用

　内側蓋仕様

　９０゜形

３．本製品には、石綿を使用しておりません。

品番は、次のとおりです。

　ＬＤ　９　２　ＢＤ　１０　１０

１．用途

　　・サントラＬＤ用９０°ベンド

２．特性

　　・非防水

　　・ＲｏＨＳ対応

８４

８４

ＢＡ

ＢＡ

板厚

１．２

１．５

サントラ

２．２

４．０


