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承 認三 角 法

日付

品 名

型 式

訂正回数

図 番

審 査

設 計

　Ｎｏ． 部 品 名 個 数 材 質 処 理 ・ 摘 要

三桂製作所
技 術 部

株式
会社

ＬＥＫＣ

ステンレス製

ねじ付き薄鋼電線管接続用

コンビネーションカップリング

サンパイプの附属品

ＳＵＳ３０４本体

パイプパッキン

六角ボルト（くぼみ先）

ＥＰＤＭ

１

１

１（２）

Ｌ

φ
Ｄ

Ｌ２Ｌ１ ＣＴＣねじ

１２３

ＬＥＫＣ　４０～ＬＥＫＣ　７０

ＬＥＫＣ　２０～ＬＥＫＣ　３２

単位：ｍｍ

重量

（ｇ／個）
Ｌ２Ｌ１ＬφｄφＤ品　番

サンパイプ

接続できる電線管

薄鋼電線管
ケーブル

挿入できる

最大外径
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２５

３２

４０
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７０

ＬＥ

１９

２５

３１

３９

５１

６３

７５

Ｃ

ＬＥＫＣ２０

ＬＥＫＣ２５

ＬＥＫＣ３２

ＬＥＫＣ４０

ＬＥＫＣ５０

ＬＥＫＣ６３

ＬＥＫＣ７０

２７．２

３２．０

４０．０

４８．６

６０．５

７３．０

８９．１

１６．２

２４．０

３０．０

３６．６

４８．５

５９．０

７３．１

４３．４

４６．４

５３．４

５６．４

６４．９

７２．９

７５．９

２５．４

２５．４

３０．４

３２．４

３８．９

４６．９

４７．９

１６

１９

２１

２２

２４

２４

２６

１５

１９

２６

３２

４１

５３

６２

ＳＵＳ Ｍ５

　９０

１０５

１７６

２７２

４２５

５７５

φ
ｄ

ＬＮ

８９４

石　田

納入仕様書／完成図

品番は、次のとおりです。

　接続できるサンパイプの呼び：＃２０

　ねじ付き薄鋼電線管接続用

　コンビネーションカップリング

　ステンレス製　サンパイプの附属品　ＬＥ型

　ＬＥ　Ｋ　Ｃ　２０

１．用途

　　・コンビネーションカップリング

２．特性

　　・ＩＰコード：ＩＰ６５（サンパイプ接続側）

　　・ＲｏＨＳ対応

３．本製品には、石綿を使用しておりません。

マークの付いている品番については、ＬＥ４０、ＬＮ４０の在庫がなくなり次第、販売を終了させていただきます。
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１
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吉　元

吉　元
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